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This manual contains safety and
product information for
e Cordless Impact Wrench (W3001 Series)

e 1Q"*° Battery

e 1Q"*° Battery Charger

This manual contains parts lists for
o Cordless Impact Wrench (W3001 Series)
o |Q"?° Battery Charger

LEs

Este manual contiene informacion de
seguridad y de producto de

e Aprietatuercas de percusion inalambrico de
(W3001 Seeria)

o Bateria de 1Q"*°
e Cargador de la bateria de 1Q"*°

Este manual contiene la lista de piezas de

o Aprietatuercas de percusion inalambrico de
(W3001 Seeria)

e Cargador de la bateria de 1Q"°

@

Ce manuel contient les informations de sécu-
rité et de renseignements sur le produit pour
o Clé a chocs sans fil (W3001 Série)

o Batterie IQ"*°

o Chargeur de batterie 1Q"*°

Ce manuel contient des listes de piéces pour
o Clé a chocs sans fil (W3001 Série)

e Chargeur de batterie 1Q"?°

@

Este manual contém informacgoées de
seguranca e sobre produtos para:

e Chave de Impacto Sem Fios (W3001 Série)
e Bateria IQ"*°

e Carregador de baterias 1Q"*°

Este manual contém listas de pecas para:
e Chave de Impacto Sem Fios (W3001 Série)
e Carregador de baterias 1Q"*°

@ Save These Instructions

@ Ingersoll Rand.
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This section contains product safety information for

¢ Cordless Impact Wrench (W3001 Series)
¢ IQ'*° Battery
¢ 1Q'*° Battery Charger

Esta seccion contiene informacion de seguridad de

productos de

¢ Aprietatuercas de percusion inalambrico de (W3001 Seeria)
¢ Bateria de 1Q"?°
¢ Cargador de la bateria de 1Q"?°

Cette section contient des informations sur la sécurité

des produits pour

® Clé a chocs sans fil (W3001 Série)
¢ Batterie IQ"%°
¢ Chargeur de batterie 1Q"?°

Esta seccao contém informacoes sobre seguranca do

produtos para:

® Chave de Impacto Sem Fios (W3001 Série)
¢ Bateria 1Q"?°
¢ Carregador de baterias 1Q"?°

Product Safety Information

@ Product Safety Information

@ Informacién de Seguridad sobre el Producto
@ Informations de Sécurité du Produit

@ Informacgdes de Seguranca do Produto

@ Save These Instructions

@ Ingersoll Rand.
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Product Safety Information: Cordless Impact Wrench

Product Description
A Cordless Impact Wrench is a battery powered, hand-held, power tool that utilizes rotary impacts to tighten or loosen threaded fasteners

through specially hardened detachable sockets.
WARNING

AWARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations, and specifications provided with this power tool. Failure to follow the
warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference. The term
“power tool”in all the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

General Safety Rules

- Itis your responsibility to make this safety information available to others that will operate this product. Failure to follow standards and
regulations can cause personal injury.

- Always install, operate, inspect and maintain this product in accordance with all applicable standards and regulations (local, state,
country, federal, etc.). Compliance is your responsibility. Failure to follow standards and regulations can cause personal injury.

Work Area Safety

« Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.

- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create
sparks which may ignite the dust or fumes.

Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Be aware of buried, hidden or other hazards in your work environment. Do not contact or damage cords, conduits, pipes or hoses that
may contain electrical wires, explosive gases or harmful liquids. Electric shock, fire or personal injury may result.

Electrical Safety

« Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded)
power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of shock.

« Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of
electric shock if your body is earthed or grounded.

- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

« Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

« When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the
risk of electric shock.

- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces
the risk of electric shock.

« Always use specified supply voltage. Incorrect voltage can cause electrical shock, fire, abnormal operation and may result in personal injury.

- Besure all electric cords & cables are the correct size & all plugs & connectors are tightly secured. Under-sized wire and loose connections
can cause electrical shock, fire and may result in personal injury.

Personal Safety

« Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use power tool while tired or under
the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard
hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack,
picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites
accidents.

Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.

- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts.
Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.
Use of these devices can reduce dust related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless
action can cause severe injury within a fraction of a second.

Prevent exposure and breathing of harmful dust and particles created by power tool use.

- Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer,
birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead based paints,

- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and

- Arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well
ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.
Stop using any tool if discomfort, tingling feeling or pain occurs. Vibration, repetitive motions or uncomfortable positions may be harmful
to your hands and arms. Power tools can vibrate in use. Seek medical advice before resuming use.

The vibration emission during actual use of power tool can differ from the declared value depending on the ways in which the tool is
used. Take appropriate safety measure to protect the operator, based on an estimation of exposure during actual usage.

Avoid contact with moving parts of tool. Tool and/or accessories may briefly continue their motion after power is removed creating a risk of
entanglement or other personal injury.

Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against your
body is unstable and may lead to loss of control.
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Power Tool Use and Care

+ Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the
rate for which it is designed.

- Do not use the power tool if the switch does not turn it on or off. Any power tool that cannot be controlled by the switch is dangerous and
must be repaired.

+ Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing the power tool. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Tools are dangerous in the hands of untrained users.

+ Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition
that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.

+ Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control. Keep
handles clean and dry to maintain control.

+ Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular
type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations
different from intended could result in a hazardous situation.

- Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe
handling and control of the tool in unexpected situations.

+ When wearing gloves always be sure that the gloves will not prevent the throttle mechanism from being d. Personal injury may result.

+ Do not remove any labels. Replace any damaged label. Labels provide information required for safe use of the product.

+ When a secondary handle is supplied, ensure it is properly installed and use two hands to maintain control when operating tool.

Battery Tool Use and Care

+ Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of
fire when used with another battery pack.

+ Use power tools only with specifically designated battery pack. Use of any other battery pack may create a risk of injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal

objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidently occurs, flush with water. If liquid

contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

- Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting

in fire, explosion or risk of injury.

Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 °C (265 °F) may cause explosion.

Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.

Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Ensure switch is in the off position before inserting battery pack. Inserting the battery pack into power tool with the switch on invites accidents.

Disconnect battery pack from tool or place the switch in a locked off position before making any adj orck ing acc ies.

Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

Electric tools will overheat if they remain on when the tool motor is severely loaded, stalled or otherwise kept from rotating. Turn tool

off when this occurs. Continuing to power tool in this condition may result in heat, smoke or fire with injury or property damage.

Disconnect battery pack from tool before storing tool or placing in a tool box or bag. Accidental starting while storing or transporting

may cause several hazardous conditions including an overheated tool. Uncontrolled tool operation may cause various hazards including

heat, smoke or fire.

Do not block the housing cooling air holes as this may cause overheating of the tool. Use of the tool in this condition may result in heat,

smoke or fire with injury or property damage.

The tool may overheat during continuous use or other severe duty cycles. Immediately stop operation and let the tool cool if any

part of the tool becomes too hot to touch or if there is any indication of smoke from the motor. Continuing to use the tool under these

conditions will cause tool damage and may result in injury or property damage from heat or fire.

Immediately stop use and replace any battery that gets excessively warm in use or offers very short usage times. Typically these

batteries have a high number of charge/discharge cycles or may be old or damaged. Continuing to use an impaired battery may result in injury

or property damage from heat, fire or explosion.

- Do not modify this tool, safety devices, or accessories. Unauthorized modifications may result in electric shock, fire or personal injury.

Use only accessories that are recommended by Ingersoll Rand for your model. Accessories that may be suitable for one tool, may become

hazardous when used on another tool.

+ Do not remove any labels. Replace any damaged label. Labels provide information required for safe use of the product.

Service

+ Have your power tool serviced by qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the
power tool is maintained.

« Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or Authorized service providers.

+ When servicing a tool, use only genuine Ingersoll Rand replacement parts and follow all Maintenance Instructions. Use of unauthorized
parts or failure to follow Maintenance Instructions may create a risk of electric shock or injury.

- Do not dispose of batteries in fire, incinerate or heat above 100 °C (212 °F). Batteries present a risk of fire or chemical burn if mistreated.

+ Responsibly recycle or dispose of batteries in accordance with all applicable standards and regulations (local, state, country, federal,
etc.). Improper disposal may endanger the environment.

& WARNING
Product Specific Safety Rules

+ Hold tool by insulating gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring. Contact
with a“live” wire will also make exposed metal parts of the tool “live” and shock the operator.

« For reversible models, note the position of the reversing mechanism before operating. Knowledge of the direction of rotation helps in
maintaining control of the tool.

+ Use only impact sockets and accessories. Do not use hand (chrome) sockets or accessories. They may break in use and cause injury.
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Periodically check the drive end of the tool to make certain that the socket retainer functions correctly, and that sockets and drive

ends are not excessively worn. Either condition may allow the socket to come off when rotating.

« Impact Wrenches are not torque wrenches. Connections requiring specific torque must be checked with a torque meter after fitting
with an impact wrench. Improperly torqued fasteners may loosen and cause injury.

- Exposed throttles shall not be used where obstructions can hold the throttle in the “on” position. You may not be able to turn the tool off.

« Do not shine the beam into the eyes of a person or animal. Bright light may injure eyes.

NOTICE

Refer to Product Information Manual for Model Specific Safety Information.

Safety Symbol Identification

LhOODOOD

Risk of explosion. Wear Eye Wear Hearing Wear Eyg and Read Manuals Before
Follow all safety ? - Hearing R
Protection Protection . Operating Product
procedures for use. Protection

(Dwg. 16589525)
Safety Information - Explanation of Safety Signal Words

A DANGER Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
A WARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

A CAUTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury or
property damage.

NOTICE Indicates information or a company policy that relates directly or indirectly to the safety of personnel or protection
of property.

Product Safety Information: Battery

Product Description

A Battery is an electric energy storage device used as the power source for Ingersoll Rand Cordless Products.

WARNING

/\ WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations, and specifications provided with this power tool. Failure to follow the
warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

General Battery Safety Warnings

- Save all warnings and instructions for future reference.

- Itis your responsibility to make this safety information available to others that will operate this product. Failure to follow standards and
regulations can cause personal injury.

« Always install, operate, inspect and maintain this product in accordance with all applicable standards and regulations (local, state,
country, federal, etc.). Compliance is your responsibility. Failure to follow standards and regulations can cause personal injury.

« The term “power tool”in the warnings refers to your battery-operated (cordless) power tool.

Electrical Safety
« Do not expose batteries or power tools to rain or wet conditions. Water entering a battery or power tool will increase the risk of electric shock.

Personal Safety
- Do not modify this product, safety devices, or accessories. Unauthorized modifications may result in electric shock, fire or personal injury.

Battery and Power Tool Use and Care

« Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of
fire when used with another battery pack. See Charger Product Information manual for additional charger specific warnings.

« Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

« When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal
objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

« Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If
liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

- Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting
in fire, explosion or risk of injury.

« Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C (265°F) may cause explosion.

« Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.
Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

« Store idle batteries and power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the battery or power tool or
these instructions to operate the battery or power tool. Batteries and power tools are dangerous in the hands of untrained users.
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Use the battery, power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions
and the work to be performed. Use of the battery or power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
Immediately stop use and replace any battery that gets excessively warm in use or offers very short usage times. Typically these batteries
have a high number of charge/discharge cycles or may be old or damaged. Continuing to use an impaired battery may result in injury or property
damage from heat, fire or explosion.

Do not remove any labels. Replace any damaged label. Labels provide information required for safe use of the product.

Do not subject batteries to mechanical shock.

Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.

When possible, remove the battery from the equipment when not in use.

Do not use batteries which have been physically damaged.

Service

+ Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or Authorized service providers.
Do not dispose of batteries in fire, incinerate or heat above 100°C (212°F). Batteries present a risk of fire or chemical burn if mistreated.
Responsibly recycle or dispose of batteries in accordance with all applicable standards and regulations (local, state, country, federal,
etc.). Improper disposal may endanger the environment.
Do not open cover or casing. There are no user serviceable items inside. Electric shock or other personal injury may result.

NOTICE

Refer to Product Information Manual for Model Specific Safety Information.

Safety Symbol Identification

LD

Risk of Read Manuals before
Electric Shock Operating Product

(Dwg. 16573735)

Safety Information - Explanation of Safety Signal Words

A DANGER Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
A WARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury or
& CAUTION
property damage.

NOTICE Indicates information or a company policy that relates directly or indirectly to the safety of personnel or protection
of property.

Product Safety Information: Battery Charger

Product Description
A Battery Charger is an electrical device that converts alternating current electric power to direct current electric power used to charge electric

storage batteries.
& WARNING

A WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations, and specifications provided with this power tool. Failure to follow all
instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

General Safety Rules
It is your responsibility to make this safety information available to others that will operate this product. Failure to follow standards and
regulations can cause personal injury.
Always install, operate, inspect and maintain this product in accordance with all applicable standards and regulations (local, state,
country, federal, etc.). Compliance is your responsibility. Failure to follow standards and regulations can cause personal injury.

. This Product can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the Product in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the Product. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.
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Work Area Safety

« Do not operate battery charger in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. A battery charger
may create sparks which may ignite the dust or fumes.

Electrical Safety

« Double insulated products are equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other.) This plug will fit in an polarized
outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to
install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double insulation eliminates the need for the three wire grounded power
cord and grounded power supply system.

Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

A battery powered product with integral batteries or a separate battery pack must be recharged only with the specified charger for
the battery. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.

Charger is for Indoor Use Only. Do not expose charger to rain. Do not use charger in damp or wet locations. Electric shock or other
personal injury may result.

Always use specified supply voltage. Incorrect voltage can cause electrical shock, fire, abnormal operation and may result in personal injury.
Avoid contacting the battery charging terminals with fingers, wire or other conductive material. Only connect to approved

Ingersoll Rand battery. Electric shock or other personal injury may result.

« Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Electric shock, fire or personal injury may result.

Personal Safety

- Do not modify this product, safety devices, or accessories. Unauthorized modifications may result in electric shock, fire or personal injury.

« Do not use this product for purposes other than those recommended. Electric shock, fire or other personal injury may result.

« Locate the charger in a stable position prior to plugging into a power source. Keep the charger out of reach of children. Improper
location or use by children may result in electric shock, fire or personal injury.

Use and Care

« Neverusead d or tioning charger. | y unplug charger and get it repaired or replaced. Continued use may result
in electric shock, fire or personal injury.
- Do not remove any labels. Replace any damaged label. Labels provide information required for safe use of the product.

If;

Service

Service must only be performed by an Authorized Ingersoll Rand Service Center or similarly qualified repair personnel. Service or
maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury. Consult your nearest Ingersoll Rand Authorized Service Center.
Do not open cover or casing. There are no user serviceable items inside. Electric shock or other personal injury may result.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by an Ingersoll Rand Authorized Service Center or similarly qualified repair personnel.
Damaged and improperly installed cords increase the risk of electric shock.

NOTICE

Refer to Product Information Manual for Model Specific Safety Information.

Safety Symbol Identification

HOCD

Risk of Indoor Use Onl Read Manuals before
Electric Shock Y Operating Product

(Dwg. 16590275)

Safety Information - Explanation of Safety Signal Words

A DANGER Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
A WARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
A CAUTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury or

property damage.
NOTICE Indicates information or a company policy that relates directly or indirectly to the safety of personnel or protection
of property.

Product Parts Information

CAUTION

The use of other than genuine Ingersoll Rand replacement parts may result in safety hazards, decreased tool performance and increased
i e, and may invalidate all warranties.
Repairs should be made only by Authorized trained personnel. Consult your nearest Ingersoll Rand Authorized Service Center.

Original instructions are in English. Other languages are a translation of the original instructions.
Manuals can be downloaded from ingersollrand.com
Refer all communications to the nearest Ingersoll Rand Office or Distributor.
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Toote ohutusteave: aprietatuercas inalambrico de percusion

Descripcion del Producto

Un aprietatuercas inalambrico de percusion es una herramienta motorizada portatil que funciona con baterias y emplea impactos rotatorios para
apretar o aflojar elementos de sujecion, utilizando para ello adaptadores desmontables endurecidos especiales.

&\ ADVERTENCIA

A ADVERTENCIA: Consulte todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que acompaiian a esta
herramienta motorizada. Si no se siguen las instrucciones descritas mas adelante, pueden producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones
corporales graves. Guarde todos los avisos e instrucciones para su futura consulta. El término “herramienta motorizada” de todos los avisos que se
muestran a continuacion hace referencia a la herramienta motorizada que funciona mediante la red de suministro (con cable) o la que funciona
con bateria (sin cable).

Normas Generales de Seguridad

+ Essuresponsabilidad poner esta informacion de seguridad a disposicion de quienes vayan a utilizar el aparato. Si no se siguen estas
regulaciones y estandares, pueden producirse lesiones corporales.

Instale, utilice, inspeccione y conserve siempre este producto de acuerdo con todas las regulaciones y estandares aplicables (locales,
estatales, nacionales, federales, etc.). Su cumplimiento es responsabilidad suya. Si no se siguen estas regulaciones y estandares, pueden
producirse lesiones corporales.

Seguridad en el area

+ Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada. Un area de trabajo sucia o con una mala iluminacién puede provocar accidentes.

+ No utilice herramientas motorizadas en entornos potencialmente explosivos, como liquidos, gases o polvos inflamables. Las
herramientas motorizadas originan chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.

. lejados a visi y nifos mientras utilice la herramienta motorizada. Una distraccion puede hacer que pierda el control.

+ Tenga en cuenta los peligros ocultos o de cualqu|er otro tipo en el entorno de trabajo. Tenga cuidado de no daiar o hacer contacto con
cables, conductos, tuberias o g que p C hilos eléctricos, gases explosivos o liquidos nocivos. Pueden producirse

descargas eléctricas, incendios o lesiones corporales.

Seguridad Eléctrica

« lLasc i de la herrami motorizada deben coincidir con la salida. No modifique el enchufe de ningiin modo. No
utilice enchufes de adaptacién para herrami motorizadas conectadas a tierra. Si no modifica los enchufes y utiliza las salidas
correspondientes, reducird el riesgo de descargas eléctricas.

- Evite el contacto directo con superficies conectadas a tierra, como tuberias, radiadores, cad o refrigerad . Si el usuario entra en
contacto con algtin elemento con conexidn a tierra, existe un gran riesgo de sufrir descargas eléctricas.

+ No permita que las herramientas motorizadas queden expuestas a la lluvia o a entornos de elevada humedad. El contacto del agua con
la herramienta motorizada incrementa el riesgo de que el usuario sufra descargas eléctricas.

+ No fuerce el cable. No utilice nunca el cable para arrastrar, tirar o desconectar la her i éngalo alejado del calor, aceites,

bordes afilados o piezas méviles. Un cable dafiado o enredado aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

Al utilizar la herramienta motorizada en el exterior, utilice un cable alargador adecuado para el uso exterior. El uso de un cable

adecuado para el uso exterior reduce el riesgo de sufrir descargas eléctricas.

+ Siesinevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar himedo, utilice una
corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de cortocircuito eléctrico.

« Utilice siempre la ion eléctrica de ali ion especificada. Una tension eléctrica inadecuada puede provocar descargas eléctricas,
incendios, funcionamiento anormal y lesiones corporales.

+ Aseglrese de que todos los cables eléctricos sean del tamafio correcto y de que todos los enchufes y conectores estén bien fijados. Los
cables con tamafo incorrecto y las conexiones que no estén bien fijadas pueden provocar descargas eléctricas, incendios y lesiones personales.

gida por un dispositivo de

Seguridad Personal

+ Permanezca alerta, preste atencién a lo que hace y use el sentido comtin cuando utilice una herramienta motorizada. No utilice una
herramienta motorizada si se encuentra cansado o bajo el efecto de drogas, alcohol 0 medicamentos. Un momento de distraccion
mientras utiliza una herramienta motorizada puede provocar una lesién corporal grave.

- Utilice siempre equipo de proteccion individual. Utilice siempre proteccién ocular. El uso de equipos de protecciéon, como mascarillas
contra el polvo, calzado de seguridad antideslizante, casco duro o proteccion para los oidos en las situaciones correspondientes reducira el
riesgo de sufrir dafos personales.

« Evite la puesta en marcha involuntaria. Asegurese de que el interruptor esta en la posicion de desconexion (“off”) antes de conectar la
herramienta a la fuente de alimentacion o a la bateria, levantarla o transportarla. El transporte de herramientas motorizadas con el dedo
sobre el interruptor o la activacion de dichas herramientas con el interruptor en la posicién de conexiéon aumenta el riesgo de accidentes.

- Extraiga cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta motorizada. Una llave unida a una parte moévil de la herramienta
motorizada puede provocar lesiones corporales.

+ No fuerce la postura. Manténgase en posicion firme y en equilibrio en todo momento. De este modo, podra controlar mejor la
herramienta motorizada en situaciones inesperadas.

+ Utilice ropa adecuada. No lleve ropa suelta ni joyas. Recéjase el pelo si lo lleva largo. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados
de las piezas méviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden engancharse en las piezas moviles.

- Silos dispositivos c con unac i6n para si de recogida y extraccion de polvo, asegurese de que ésta se utilice y se
emplee de forma adecuada. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos derivados de la emisién de polvo.

+ No permita que la familiaridad adquirida con el uso frecuente de las herramientas le haga confiarse e ignorar sus principios de
seguridad. Una utilizacién negligente puede provocar lesiones graves en una fraccion de segundo.

- Evite respirar el polvo y las particulas nocivas que se producen al utilizar la her i asi como exp se a ellos.

- Ciertos tipos de polvo que se producen al lijar, serrar, rectificar o taladrar y durante otras actividades de la construccién contienen sustancias
quimicas que causan cancer, defectos de nacimiento y alteraciones en el sistema reproductor. A continuacion, se describen algunos ejemplos
de estas sustancias quimicas:

- El plomo de las pinturas con base de plomo
- Lasilice cristalina de ladrillos y hormigén y otros productos asociados con la albaileria
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- Elarsénicoy el cromo que produce la madera sometida a tratamientos quimicos

- Elriesgo que representa una exposicion de este tipo varia segun la frecuencia con que se realice este tipo de trabajo. Para reducir la
exposicion a estas sustancias quimicas: Trabaje en una zona bien ventilada y utilice un equipo de proteccién homologado, por ejemplo, una
mascarilla especialmente disefiada para filtrar particulas microscépicas.

« Encaso de incomodidad, sensacién de hormigueo o dolor, deje de usar la herramienta. La vibracion, los movimientos repetitivos o las
posiciones incomodas pueden dafar brazos y manos. Las herramientas eléctricas pueden vibrar durante el uso. Consulte con el médico antes
de volver a utilizarlas.

« Laemision de vibraciones durante el uso real de la herramienta eléctrica puede diferir del valor declarado segun la manera en que
se utilice la herramienta. Adopte medidas de seguridad apropiadas para proteger al operador en base a una estimacion de la exposicion
durante la utilizacién rea.

- Evite el contacto con las piezas moéviles de la herramienta. Las herramientas y sus accesorios pueden continuar funcionando brevemente
después de apagarse y provocar enredos y otras lesiones corporales.

- Utilice mordazas u otros medios practicos para asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una superficie estable. Sujetar la pieza
trabajada con la mano o contra su cuerpo resulta inestable y puede provocar que pierda el control.

Utilizacién y Cuidado de la Herramienta Motorizada

« No fuerce la herramienta motorizada. Utilice la herramienta motorizada correcta para su cometido. La herramienta motorizada correcta
realizara el trabajo mejor y de manera mas segura a la velocidad para la que ha sido disefada.
No utilice la herramienta motorizada si el interruptor no se desplaza a la posicion de encendido o de apagado. Cualquier herramienta
motorizada que no pueda controlarse con el interruptor resulta peligrosa y debe repararse.
- Desconecte el enchufe de la fuente de alii o, siesd ble, retire el conj de baterias de la herramienta motorizada
antes de realizar cualquier ajuste, cambiar los accesorios o guardar la herramienta. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el
riesgo de encender la herramienta de forma accidental.
Guarde las herramientas motorizadas que no estén en uso fuera del alcance de los nifios y no permita que manejen la herramienta
personas que no estén familiarizadas con ella o con estas instrucciones. Las herramientas resultan peligrosas en manos de usuarios que no
estan capacitados para manejarlas.
Mantenga las herramientas motorizadas y los accesorios en buenas condiciones. Compruebe que las piezas méviles no estan d
ni atascadas, que las piezas no estan rotas y cualquier otra condicién que pueda afectar a su funci i Si estan danad
herramienta motorizada antes de utilizarla. Muchos accidentes son el resultado de herramientas motorizadas mal cuidadas.
Mantenga limpias y afiladas las herramientas cortantes. Las herramientas que estan bien cuidadas y con los filos afilados no se atascan
facilmente y resultan mas féciles de controlar. Mantenga los mangos limpios y secos para mantener el control de las herramientas.
Utilice la herramienta motorizada, los accesorios y los el de la herrami segun se indica en estas instrucciones y del modo
adecuado en funcién del tipo especifico de herramienta motorizada, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea que
se va a realizar. El uso de la herramienta motorizada para realizar tareas diferentes de aquellas para las que estd destinada puede provocar
situaciones de peligro.
Mantenga secas, limpias y libres de aceite y grasa las empuiiaduras y las superficies de sujecion. Las empunaduras y las superficies de
sujecion resbaladizas no permiten una utilizacion y un control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.
Si utiliza guantes, asegtirese de que no le impidan liberar el mecani del do, ya que eso podria provocar lesiones corporales.
No despegue ninguna etiqueta. Sustituya todas las etiquetas danadas. Las etiquetas le aportan informacion para la utilizacion segura del producto.
- Sise suministra un mango secundario, asegurese de que se instala correctamente y utilice las dos manos para controlar la

her i cuando la

Ii d:

repare la

Utilizacion y cuidado de la bateria

« Recargue la bateria sélo mediante el cargador especificado por el fabricante. Un cargador apropiado para un tipo de conjunto de bateria

puede provocar un riesgo de incendio si se utiliza con otro conjunto de bateria.

Utilice las herramientas motorizadas sélo con el paquete de baterias especificamente disefiado para ellas. La utilizacion de otras

baterias podria provocar un incendio o lesiones.

« Cuando no se esté utilizando, mantenga el conjunto de bateria de otros obj alicos, como clips, llaves, clavos,
tornillos u otros obj alicos pequeiios que puedan crear una c i6n desde un polo al otro. Si se provoca un cortocircuito en los
polos de las baterias, este puede causar quemaduras o un incendio.

- En condiciones de uso indebido, podria salirse el liquido de la bateria, en cuyo caso, evite el contacto. Si la toca de forma accidental,
lavese con agua. Si el liquido entra en contacto con los ojos, busque también ayuda médica. El liquido expulsado de la bateria puede
provocar irritaciones o quemaduras.

« No utilice ningtin conjunto de bateria ni herramienta que se haya dainado o modificado. Las baterias dafiadas o modificadas pueden
comportarse de forma impredecible, lo que provocara incendios, explosiones o riesgos de lesiones.

« No exponga un conjunto de baterias ni una herramienta a fuego o temperaturas excesivas. La exposicion al fuego o a temperaturas
superiores a 130 °C (265 °F) puede provocar explosiones.

- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el conjunto de bateria ni la herramienta fuera del rango de temperatura especificado
en las instrucciones. Si la carga no se realiza adecuadamente o se efecttia a temperaturas fuera del rango especificado, pueden producirse
dafos en la bateria y aumentar el riesgo de incendio.

« Compruebe que el interruptor esta en la posicion de apagado antes de insertar la bateria. La insercion de la bateria en la herramienta
motorizada con el interruptor encendido puede provocar accidentes.

- Desconecte las baterias de la herramienta o coloque el interruptor en posicion de apagado bloqueada antes de realizar cualquier ajuste
o cambiar los accesorios. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de encender la herramienta de forma accidental.

« Las herramientas eléctricas se sobrecalientan si permanecen encendidas cuando el motor de la herrami esta exc
cargado, cuando se cala y cuando no puede rotar por cualquier otra causa. Cuando esto suceda, apague la herramienta. Si se sigue
utilizando en estas condiciones, puede provocarse un exceso de calor, humo o fuego que puede causar lesiones o dafios materiales.

leiad, d

« Desconecte las baterias de la herramienta antes de su almacenamiento o colocacion en una caja o bolsa de her i El encendid
accid I de la herr. | su almac i o transporte puede provocar situaciones graves de peligro, incluido el
sobrecal de la her i La utilizacién de la herramienta de forma descontrolada puede provocar varias situaciones de

peligro, incluidos el sobrecalentamiento de la herramienta y la aparicién de humo o fuego.
« No bloquee los orificios de refrigeracion de la carcasa para evitar que se sobrecaliente la herramienta. Si se sigue utilizando en estas
condiciones, puede provocarse un exceso de calor, humo o fuego que pueden causar lesiones o dafios materiales.
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+ Laherrami puede sobrec se aun uso continuado o a ciclos de uso i ivo. D gail su

funcionamiento y deje que la herramienta se enfrie, si cualquiera de sus partes se calienta demasiado como para tocarla o si se
observa cualquier indicio de humo procedente del motor. Si se sigue utilizando en estas condiciones, puede dafarse la herramienta y
causar lesiones o dafos materiales debido al calentamiento o incendio.

+ Deje de utilizarla de inmediato y sustituya cualquier bateria que se caliente en exceso por el uso o utilicela durante periodos muy
cortos. Normalmente, estas baterias disponen de una elevada cantidad de ciclos de carga/descarga o pueden ser antiguas o estar dafadas. El
uso continuado de una bateria danada, puede causar lesiones o dafios materiales debido a un calentamiento, incendio o explosion.

- No modifique la herrami los dispositivos de seguridad ni los accesorios. Las modificaciones no autorizadas pueden producir

descargas eléctricas, incendios o lesiones corporales.

Utilice sélo accesorios recomendados por Ingersoll Rand para su modelo. Los accesorios apropiados para una herramienta, pueden ser

peligrosos si se utilizan con otra.

+ No despegue ninguna etiqueta. Sustituya todas las etiquetas dainadas. Las etiquetas le aportan informacion para la utilizacion segura del producto.

Reparacion

+ Haga que la reparacion de su herramienta motorizada la lleve a cabo personal cualificado que utilice sélo piezas de repuesto

idénticas. De este modo, se garantizara la seguridad de la herramienta motorizada.

Nunca repare un conj de bateria dafiado. Dicha reparacion Gnicamente debe realizarla el fabricante o proveedores de servicio autorizados.

+ Cuando se repare una herramienta, se deben seguir las instrucciones de mantenimiento y utilizar sélo recambios originales de

Ingersoll Rand. La utilizacion de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento podria provocar descargas

eléctricas o lesiones.

No se deshaga de las baterias arrojandolas al fuego; no las q ni las exponga a p superiores a los 100 °C (212 °F). En

caso de uso incorrecto, las baterias pueden causar incendios y quemaduras quimicas.

Recicle las baterias o deshagase de ellas de forma responsable, de acuerdo con todos los estandares y regulaciones aplicables (locales,

estatales, nacionales, federales, etc.) La eliminacion inadecuada de las baterias puede poner en peligro el medio ambiente.

a VERTENCIA
Reglas de Seguridad Especificas del Producto

+ Sujete la herramienta con superficies de agarre aislantes cuando lleve a cabo una tarea en la que la herramienta cortante pueda
entrar en contacto con cables ocultos. Entrar en contacto con un cable con corriente provocara que las partes metalicas expuestas de la
herramienta conduzcan la corriente y emitan descargas al usuario.

En modelos reversibles, compruebe la posicién del mecanismo que invierte el sentido del funcionamiento antes de utilizar la
herramienta. Conocer la direccién de rotaciéon ayuda a mantener el control de la herramienta.

Utilice s6lo bocas y accesorios de impacto. No utilice adaptadores o accesorios manuales (cromo). Pueden romperse mientras se utilizan y
provocar lesiones.

Compruebe periédicamente el extremo de accionamiento de la herramienta para asegurarse de que el retén de los adaptadores
funcione correctamente y de que los adaptadores y los extremos de acci i no estén excesi te desg dos. Esto podria
provocar que el adaptador se desprendiera al rotar.

Los aprietatuercas de percusion no son llaves de par controlado. Las conexiones que necesiten un par de apriete especifico se deben
comprobar con un medidor de par después del apriete con un aprietatuercas de percusion. Si los elementos de sujecion no estan bien
apretados, pueden aflojarse y provocar lesiones.

+ Los gatillos expuestos no se deben usar en los lugares en los que las obstrucciones pued el do de acci
activado. Es posible que no pueda apagar la herramienta.
+ Nodirija el haz a los ojos de personas o animales. La luz brillante puede danar los ojos.
AVISO
Si desea informacion de seguridad especifica para su modelo, Ite el | de informacion del producto.

Identificacion de los simbolos de seguridad

LArOQODOOD

Risk of explosion.
Follow all safety
procedures for use.

Utilice proteccion Utilice proteccion Utilice proteccion Lea los manuales antes de
ocula acustica oculay acustica utilizar el producto

(Plano 16589525)

Informacién de seguridad - Explicacion de los mensajes de las sefales de seguridad

A PELIGRO Indica una situacion de peligro inminente que, de no evitarse, resultaria en lesiones graves o muerte.

& ADVERTENCIA Indica una situacién potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podria resultar en lesiones graves o muerte.

2 Indica una situacion potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podria producir lesiones de leves a moderadas
&\ PRECAUCION P peligrosaq podriap

o danos en la propiedad.

AVISO Indica informacion o una politica de la empresa directa o indirectamente relacionada con la seguridad del personal

o la proteccion de la propiedad.
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Informacién de seguridad sobre el producto: Bateria

Descripcion del producto

Una bateria es un dispositivo de almacenamiento de energia eléctrica que se utiliza como fuente de alimentacion para los productos inaldmbricos

de Ingersoll Rand.
&\ ADVERTENCIA

/\ ADVERTENCIA: Consulte todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que acompaian a esta
herramienta motorizada. No respetar los avisos e instruccines puede resultar en descarga eléctrica, incendio o dafos graves.

Advertencias de seguridad generales de la bateria

« Guarde todos los avisos e instrucciones para su futura consulta.

- Essuresponsabilidad poner esta informacion de seguridad a disposicién de quienes vayan a utilizar el aparato. Si no se siguen estas
regulaciones y estandares, pueden producirse lesiones corporales.

« Instale, utilice, inspeccione y mantenga siempre este producto de acuerdo con todas las regulaciones y estandares aplicables (locales,
estatales, nacionales, federales, etc.). Su cumplimiento es responsabilidad suya. Si no se siguen estas regulaciones y estandares, pueden
producirse lesiones corporales.

« Eltérmino “herramienta eléctrica” en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica accionada por bateria (inalambrica).

Seguridad eléctrica
- No exponga las baterias o herramientas eléctricas a la lluvia o mojaduras. El ingreso de agua a una bateria o herramienta eléctrica
incrementa el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal
« No modifique el producto, los dispositivos de seguridad ni los accesorios. Las modificaciones no autorizadas pueden producir descargas
eléctricas, incendios o lesiones corporales.

Uso y cuidado de la bateria y herramienta eléctrica

« Recargue Gnicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador apropiado para un tipo de conjunto de bateria puede
crear riesgo de incendio cuando se lo usa con otro conjunto de bateria. Consulte el manual de informacion de producto del cargador para las
advertencias adicionales especificas del cargador.

« Uselas her i eléctricas tnic con conj de bateria disefiados especific El uso de cualquier otro conjunto de
bateria puede crear peligro de lesiones e incendio.
« Cuando no utilice una bateria, éngala alejada de otros obj alicos como: clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros
bj alico: fos que pued blecer c ion desde un polo al otro. Colocar los polos de las baterias cerca puede

) peq
provocar chispas, quemaduras o un incendio.

- Bajo condiciones abusivas, la bateria puede eyectar liquido. Evite el contacto. Si el contacto se produce accidentalmente, lavese con agua. Si
el liquido hace contacto con los ojos, busque ademas ayuda médica. El liquido eyectado de la bateria puede causar irritacion o quemaduras.

« No utilice ninguin conjunto de bateria ni herramienta que se haya dafiado o modificado. Las baterias dafiadas o modificadas pueden
comportarse de forma impredecible, lo que provocara incendios, explosiones o riesgos de lesiones.

« No exponga un conjunto de baterias ni una herramienta a fuego o temperaturas excesivas. La exposicion al fuego o a temperaturas
superiores a 130°C (265°F) puede provocar explosiones.

- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el conjunto de bateria ni la herramienta fuera del rango de temperatura especificado
en las instrucciones. Si la carga no se realiza adecuadamente o se efecttia a temperaturas fuera del rango especificado, pueden producirse
dafos en la bateria y aumentar el riesgo de incendio.

« Almacene las baterias y herramientas eléctricas descargadas fuera del alcance de los nifios y no permita que personas no
familiarizadas con la bateria o herramienta eléctrica o estas instrucciones accione la bateria o herramienta eléctrica. Las baterias y
herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.

« Use la bateria, herramienta eléctrica, accesorios y herramientas de corte, etc., de acuerdo con estas instrucciones, tomando en cuenta
las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la bateria o herramienta eléctrica para funciones que difieran de las indicadas
podria provocar una situacion peligrosa.

« Deje de utilizarla de i diato y sustituya c bateria que se caliente en exceso por el uso o utilicela durante periodos muy
cortos. Normalmente, estas baterias disponen de una elevada cantidad de ciclos de carga/descarga o pueden ser antiguas o estar dafadas. El
uso continuado de una bateria danada, puede causar lesiones o dafios materiales debido a un calentamiento, incendio o explosion.

+ No despegue ninguna etiqueta. Sustituya todas las etiquetas danadas. Las etiquetas le aportan informacion para la utilizacién segura del producto.

« No someta las bateria a choques mecanicos.

« No deje la bateria en carga prolongada cuando no esta en uso.

« Cuando sea posible, retire la bateria del equipo cuando no esté en uso.

« No use baterias que hayan sido daiadas fisicamente.

Reparacion
« Nunca repare un conjunto de bateria daiado. Dicha reparacion tnicamente debe realizarla el fabricante o proveedores de servicio autorizados.
« No se deshaga de las baterias arrojandolas al fuego; no las q ni las exponga a p superiores a los 100°C (212°F). En

caso de uso incorrecto, las baterias pueden causar incendios y quemaduras quimicas.

« Recicle las baterias o deshagase de ellas de forma responsable, de acuerdo con todos los estandares y regulaciones aplicables (locales,
estatales, nacionales, federales, etc.) La eliminacion inadecuada de las baterias puede poner en peligro el medio ambiente.

« No abra la cubierta o carcasa. En su interior, no hay elementos que el usuario pueda reparar. Podria provocar descargas eléctricas u otras
lesiones corporales.

AVISO

Si desea informacion de seguridad especifica de su modelo, ¢ Ite el | de informacién del producto.
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Identificacion de los simbolos de seguridad

Riesgo de descarga Lea los manuales antes de utilizar el
eléctrica producto
(Plano 16573735)

Informacion de seguridad - explicacion de los jes de las de seguridad

A PELIGRO Indica una situacion de peligro inminente que, de no evitarse, resultaria en lesiones graves o muerte.
A ADVERTENCIA Indica una situacién potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podria resultar en lesiones graves o muerte.

a PRECAUCION Indica una situacion potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podria producir lesiones de leves a moderadas o

danos en la propiedad.

AVISO Indica informacién o una politica de la empresa directa o indirectamente relacionada con la seguridad del personal

o la proteccién de la propiedad.

Informacién de seguridad sobre el producto: Cargador de la Bateria

Descripcion del Producto
Un cargador de baterias es un dispositivo eléctrico que convierte la corriente alterna en continua. Esta se utiliza para cargar las baterfas eléctricas

de almacenamiento.
&\ ADVERTENCIA

A ADVERTENCIA: Consulte todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que acompaian a esta
herramienta motorizada. Si no se siguen las instrucciones descritas mas adelante, pueden producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones
corporales graves.

Normas Generales de Seguridad

Es su responsabilidad poner esta informacion de seguridad a disposicion de quienes vayan a utilizar el aparato. Si no se siguen estas
regulaciones y estandares, pueden producirse lesiones corporales.

Instale, utilice, inspeccione y mantenga siempre este producto de acuerdo con todas las regulaciones y estandares aplicables (locales,
estatales, nacionales, federales, etc.). Su cumplimiento es responsabilidad suya. Si no se siguen estas regulaciones y estandares, pueden
producirse lesiones corporales.

Este Producto puede ser utilizado por ninos a partir de los 8
anos de edad y por personas cuyas facultades fisicas, sensoriales
o mentales se encuentren limitadas o que no cuenten con los
conocimientos ni la experiencia necesarios, siempre que sea bajo
supervision o siguiendo las instrucciones relativas al uso del
Producto de forma segura y que sean conscientes de los riesgos
que dicho uso entraina. Los ninos no deben jugar con el Producto.
La limpieza y el mantenimiento del usuario nunca deben ser
efectuados por nifos sin la debida supervision.

Seguridad en el area

+ No utilice el cargador de baterias en entornos potenciall (4 , como liquidos, gases o polvos inflamables. Es posible que un
cargador de baterias origine chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.

Seguridad Eléctrica

1obl sclad.

Los productos p un enchufe polarizado (una clavija es mas ancha que la otra). Este enchufe encajara de
una sola forma en una toma polarizada. Si no encajara por completo en la toma, introdtizcalo del revés. Si atin no encaja, péngase en
contacto con un electricista cualificado para que instale una toma polarizada. No modifique el enchufe de ninguna forma. El doble
aislamiento permite prescindir del cable eléctrico trifasico de puesta a tierra y del sistema de fuente de alimentacion de puesta a tierra.

No fuerce el cable. No utilice nunca el cable para arrastrar, tirar o desconectar la her i Manténgalo alejado del calor, aceites,
bordes afilados o piezas méviles. Un cable dafiado o enredado aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

Un producto motorizado que funciona con baterias integrales o con bateria independiente debe recargarse sélo con el cargador
especifico de esa bateria. Un cargador adecuado para un tipo de bateria podria provocar un incendio si se utiliza con otra bateria.

El cargador sélo esta destinado a uso interior. No exponga el cargador a la lluvia. No utilice el cargador en lugares himedos o
mojados. Podria provocar descargas eléctricas u otras lesiones corporales.

Utilice siempre la ion eléctrica de ali ion especificada. Una tension eléctrica inadecuada puede provocar descargas eléctricas,
incendios, funcionamiento anormal y lesiones corporales.
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- Evite tocar las terminales de carga de la bateria con los dedos, cables u otro material conductor. Conéctelo sélo con baterias
aprobadas de Ingersoll Rand. Podria provocar descargas eléctricas u otras lesiones corporales.
« Nointente recargar baterias no recargables. Pueden producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones corporales.

Seguridad Personal

« No modifique el producto, los dispositivos de seguridad ni los accesorios. Las modificaciones no autorizadas pueden producir descargas
eléctricas, incendios o lesiones corporales.

No utilice este producto para otros fines que no sean los recomendados. Pueden producirse descargas eléctricas, incendios u otras
lesiones corporales.

Coloque el cargador en una posicién estable antes de conectarlo a la fuente de ion. el cargador fuera del alcance de
los nifios. Una colocacién inadecuada o la utilizacion por parte de nifios puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones corporales.

Utilizacion y Mantenimiento

ce nunca un cargador averiado o con pr de funci i Desconecte el cargador inmediatamente y reparelo o
sustituyalo. El uso continuado puede producir descargas eléctricas, incendios o lesiones corporales.
« No despegue ninguna etiqueta. Sustituya todas las etiquetas dafiadas. Las etiquetas le aportan informacion para la utilizacion segura del producto.

bl

Reparacion

La realizacion sélo se debera llevar a cabo en un centro de servicio autorizado de Ingersoll Rand o por personal cualificado. La
reparacién o el mantenimiento realizado por personal no cualificado podria provocar lesiones.

No abra la cubierta o carcasa. En su interior, no hay elementos que el usuario pueda reparar. Podria provocar descargas eléctricas u otras
lesiones corporales.

Si el cable de alii ion esta debera ituirse en un centro de servicio autorizado de Ingersoll Rand o con la ayuda de
personal cualificado. Los cables danados o instalados de forma incorrecta aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

Si desea informacion de seguridad especifica para su modelo, c el | de informacién del producto.

darad.

Identificacion de los Simbolos de Seguridad

HOCD

Riesgo de descarga . Lo Lea los manuales antes de utilizar el
P Sélo para uso interior
eléctrica producto

(Plano 16590275)

Informacion de Seguridad - Explicacion de los Mensajes de las Seiiales de Seguridad

A PELIGRO Indica una situacion de peligro inminente que, de no evitarse, resultaria en lesiones graves o muerte.
A ADVERTENCIA Indica una situacion potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podria resultar en lesiones graves o muerte.

A PRECAUCION Indica una situacion potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podria producir lesiones de leves a moderadas

o dafos en la propiedad.

m Indica informacion o una politica de la empresa directa o indirectamente relacionada con la seguridad del personal
o la proteccion de la propiedad.

Informacion sobre las piezas del producto

PRECAUCION

El uso de piezas de recambio que no sean las auténticas piezas Ingersoll Rand podria poner en peligro la seguridad, reducir el rendimiento
de la herrami y los cuidados de imi necesarios, asi como invalidar toda garantia.

Solo el personal cualificado y autorizado debera realizar reparaciones. Consulte al centro de servicio de Ingersoll Rand autorizado mas
proximo.

Las instrucciones originales estan en inglés. Las demas versiones son una traduccién de las instrucciones originales.
Los manuales pueden descargarse desde ingersollrand.com
Remita todas las comunicaciones a la oficina o al distribuidor de Ingersoll Rand més cercano.

ES-6 TL-W3001-LIK_ed2



®

Informations de sécurité du produit: Clé a chocs sans fil

Description du Produit

Une clé a chocs sans fil est un outil a main fonctionnant a I'aide de piles rechargeables qui produit des impacts rotatifs pour serrer ou desserrer
des éléments de fixation filetés, au moyen de douilles amovibles spécialement durcies.

AVERTISSEMEN

A AVERTISSEMENT: Lisez attenti tous les averti instructions, illustrations et spécifications de sécurité fournis avec
cet outil. Le non-respect de celles-ci peut provoquer des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves. Conserver la totalité des
avertissements et instructions fournis pour d'éventuelles consultations ultérieures. Le terme « outil » dans tous les avertissements cidessous fait
référence a votre outil fonctionnant sur secteur (cablé) ou sur batterie (sans fil).

Régles de Sécurité Générales

Il vous incombe de transmettre les présentes informations de sécurité a tous les utilisateurs du produit. Le non-respect de ces normes et
réglementations peut provoquer des blessures.

Installez, utilisez, inspectez et entretenez toujours ce produit conformément a toutes les normes et régl i envig

(locales, nationales, fédérales, européennes etc.). Vous étes responsable du respect de ces normes. Le non-respect de ces normes et
réglementations peut provoquer des blessures.

Sécurité du lieu de

Maintenez votre lieu de travail propre et bien éclairé. Des établis en désordre et des surfaces sombres sont susceptibles de provoquer des accidents.
N’utilisez pas les outils dans des phé losives, par ple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussiére.
Les outils provoquent des étincelles susceptibles d enﬂammer les poussiéres ou les fumées.

Tenez les spectateurs et enfants éloignés pendant I'utilisation de l'outil. Tout moment d'inattention de votre part peut entrainer une perte
du contréle de l'outil.

Faites attention aux risques de danger enfouis, cachés ou autres dans votre environnement de travail. Ne touchez et n'endommagez
pas les cordons, conduits, canalisations ou tuyaux pouvant contenir des fils électriques, des gaz explosifs ou des liquides dangereux.
Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou des blessures.

Sécurité Electrique

Les fiches des outils doivent correspondre aux prises. La fiche ne doit en aucun cas étre modifiée. Ne jamais utiliser de fiche d’adaptation
quelle qu'elle soit avec des outils reliés a la terre. Des fiches non modifiées et des prises correspondantes redulsent les risques de choc.

Evitez tout contact avec les surfaces reliées a la terre telles que les tuyaux, radi S, C iéres et réfrig s. Le risque de choc
électrique est accru si votre corps est relié a la terre.

Les outils électriques doivent étre conservés a I’abri de la pluie et de toute humidité. Linfiltration d’eau dans un outil augmente le risque
de choc électrique.

Utilisez convenablement le cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil. Assurez-vous que le
cordon est placé a distance des sources de chaleur, d’huile, d’arétes vives ou de piéces mobiles. Les cordons endommagés ou entremélés
augmentent les risques de choc électrique.

Lors de l'utilisation d’un outil en extérieur, utilisez une rallonge adaptée a ce type d'utilisation. Lutilisation d'un cable adapté pour
I'extérieur réduit le risque de choc électrique.

Face a l'obligation d’utiliser un outil électrique dans un site | ide, il convient de protéger l'ali ion électrique par un dispositif
différentiel résiduel (DDR). L'utilisation d'un DDR permet de réduire les risques de chocs électriques.
Utilisez toujours la ion d’ali ion spécifiée. L'utilisation de cet outil sous une autre tension peut provoquer des chocs électriques,

des incendies, un fonctionnement anormal de l'outil et des blessures graves.
Assurez-vous que les cordons et cables électriques sont de taille correcte et que tous les connecteurs et toutes les prises sont bien
fixés. Des cables trop courts ou des connexions laches peuvent provoquer des chocs électriques, des incendies et des blessures graves.

Sécurité de L'utilisateur

Restez vigilant et attentif et faites preuve de bon sens lors de I'utilisation de cet outil. N'utilisez pas cet outil en cas de fatigue ou sous
I'influence de la drogue, d’alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention au cours de I'utilisation de ces outils suffit pour provoquer
de graves blessures.

Utilisez un équipement de protection individuelle. Protégez-vous toujours les yeux. Des équipements de sécurité, tels que des masques

anti-poussiére, des chaussures de sécurité antidérapantes, des casques ou des protections auditives utilisés dans des conditions appropriées

réduisent les blessures corporelles.

Evitez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d’arrét avant de brancher la source d’alimentation

et/ou I'ensemble batterie, de prendre ou de porter l'outil. Transporter des outils électriques avec un doigt placé sur l'interrupteur ou

brancher des outils alors que l'interrupteur est en position Marche peut provoquer des accidents.

Retirez toute clavette de calage ou clé a chocs avant de mettre l'outil sous tension. Une clé ou une clavette restée attachée a un élément

rotatif de l'outil peut provoquer des blessures.

Ne présumez pas de vos forces. Soyez toujours bien positionné et en équilibre. Cela permet de mieux contrdler l'outil dans les situations inattendues.

Portez des habits adéquats. Ne portez pas de vétements trop amples ni de bijoux. Attachez-vous les cheveux. Gardez vos cheveux, vos

vétements et vos gants a distance des éléments mobiles. Les vétements amples, bijoux et cheveux longs peuvent se coincer dans les pieces

mobiles.

Si des appareils sont fournis pour le raccordement de matériel d’extraction et de collecte de poussiére, vérifiez qu'ils sont connectés et

utilisés correctement. L'utilisation de ces appareils peut réduire les risques liés a la poussiére.

Ce n'est pas parce que vous utilisez fréquemment les outils et que ces derniers vous sont familiers que vous devez faire preuve de

complaisance et ignorer les principes de sécurité des outils. Une imprudence peut entrainer des blessures graves en une fraction de seconde.

Evitez toute exposition ou inhalation de poussiéres et de particules dangereuses générées par I'utilisation de l'outil.

- Certaines poussiéres générées par pongage, sciage, meulage, percage et autres activités de construction contiennent des produits
chimiques cancérigenes pouvant entrainer des anomalies congénitales ou des risques de malformations génétiques. Certains de ces
produits chimiques sont :

- le plomb issu de peintures a base de plomb;
- lasilice cristallisée utilisée pour les briques, le ciment et autres produits de magonnerie ;
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- larsenic et le chrome issus du bois traité chimiquement.

- Lesrisques liés a ces expositions dépendent de la fréquence a laquelle vous effectuez ce type de travail. Pour limiter I'exposition a ces
produits chimiques : travaillez dans un lieu bien ventilé avec des équipements de sécurité adéquats, tels que des masques anti-poussiéres
spécialement congus pour filtrer les particules microscopiques.

Cessez d'utiliser un outil en cas de malaise, d’ Ji ou de doul Des vibrations, des mouvements répétés ou des positions

inconfortables peuvent présenter des risques pour vos mains et vos bras. Ces outils peuvent émettre des vibrations en cours d’utilisation.

Consultez un médecin avant de les utiliser a nouveau.

L'émission de vibrations pend le foncti de l'outil électrique peut différer de la valeur déclarée en fonction du mode

d’utilisation. Prenez les mesures de sécurité qui s'imposent pour assurer la protection de 'opérateur, en fonction de I'estimation de

I'exposition au cours de |'utilisation réelle

Evitez tout contact avec les piéces mobiles de I'outil. Loutil et/ou ses accessoires peuvent continuer a étre en mouvement pendant un bref

instant suite a la mise hors tension, pouvant ainsi présenter des risques d'empétrement ou d'autres blessures.

Utilisez des vis ou tout autre moyen pour sécuriser et assurer le support de la piéce de fabrication sur une plate-forme stable. Le fait de

tenir un élément a bout de bras ou contre vous constitue une source d'instabilité et peut conduire a la perte de contréle de l'outil.

Utilisation et Maintenance de Loutil

N’exercez pas de pression trop importante sur l'outil lors de son utilisation. Utilisez I'outil correspondant au type de travail que vous
effectuez. Dans le cadre de I'utilisation pour laquelle il a été congu, un outil fonctionne mieux et de maniére plus sare.

N'utilisez pas cet outil si I'interrupteur ne permet pas de le mettre sous et hors tension. Tout outil ne pouvant pas étre contrdlé par
l'interrupteur présente des risques et doit étre réparé.

Débranchez la prise de la source d’alimentation et/ou retirez le bloc batterie (s'il est amovible) de l'outil électrique avant tout réglage,
ch, d’acc ire ou rang de l'outil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent les risques de mise sous tension
acadentelle de l'outil.

Stockez les outils inutilisés hors de portée des enfants et ne laissez aucune personne non familiarisée avec I'outil ou avec ces
instructions I'utiliser. Ces outils peuvent s'avérer dangereux s'ils sont utilisés par des personnes non qualifiées.

Entretenez les outils électriques et les accessoires. Vérifiez tout désalignement ou accrochage des piéces mobiles, ainsi que toute
rupture des éléments ou toute autre condition p altérer le foncti de l'outil. Si celui-ci est endommagé, faites-le
réparer avant de I'utiliser. Beaucoup d’accidents surviennent suite a un mauvais entretien des outils.

Faites en sorte que les outils coupants restent aiguisés et propres. Des outils bien entretenus, avec des lames aiguisées, verront leur
fonctionnement amélioré et seront plus faciles a manier. Gardez les poignées propres et seches pour conserver le contréle des outils.
Utilisez l'outil, les accessoires, les piéces, etc. conformément a ces instructions et de la maniére prévue, en tenant compte des conditions
de travail et de la tache a effectuer. L'utilisation de l'outil pour des opérations autres que celles prévues peuvent vous mettre en danger.
Gardez les poignées et les surfaces de préhension séches, propres et exemptes d’huile et de graisse. Les poignées glissantes et les
surfaces de préhension ne permettent pas une manipulation et un contréle sar de I'outil dans des situations inattendues.

Si vous portez des gants, assurez-vous qu'ils n’entravent pas la course de la gachette. Cela pourrait provoquer des blessures.

Ne retirez aucune étiquette. Remplacez toute étiquette endommageée. Ces étiquettes fournissent des informations utiles pour une
utilisation stre de ce produit.

Lorsqu’une deuxiéme poignée est fournie, vérifiez qu’elle est correctement installée et utilisez I'outil en le tenant a deux mains pour
mieux le contrdler.

Utilisation et entretien de la batterie

Utilisez exclusivement le type de chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur peut étre approprié pour un type de bloc batterie mais
créer un risque d'incendie avec un autre type de bloc batterie.

N’utilisez I'outil qu’avec le bloc de piles prévu a cet effet. L'utilisation d'un autre bloc de piles peut constituer un risque de blessure et d'incendie.
Lorsque vous n’utilisez pas le bloc batterie, tenez-le éloigné d'autres objets en métal, tels que des trombones, des piéces de monnaie,
des clés, des clous, des vis ou tout autre petit objet en métal, pouvant établir une connexion d’une borne a une autre. Un court-circuit
entre les contacts de la batterie peut provoquer des brilures ou un incendie.

Dans des conditions extrémes, la pile peut rejeter du liquide ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyez
abondamment a I'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la pile peut entrainer des
irritations ou des bralures.

Nutilisez pas un bloc batterie ou un outil endommagé ou altéré. Les batteries endommagées ou altérées peuvent présenter un
comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou une blessure.

N’exposez pas un bloc batterie ou un outil a une fl ouaune pé e excessive. Une exposition a une flamme ou une
température supérieure a 130 °C (265 °F) peut entrainer une explosion.

Observez I'ensemble des instructions de charge et ne chargez pas le bloc batterie ou I'outil en dehors de la plage de températures
mentionnée dans les instructions. Une charge incorrecte ou a des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la
batterie et augmenter le risque d'incendie.

Assurez-vous que l'interrupteur est réglé sur ARRET avant d'insérer le bloc de piles. Linsertion du bloc de piles dans l'outil avec
l'interrupteur réglé sur MARCHE peut entrainer des accidents.

Retirez le bloc de piles de l'outil ou mettez I'interrupteur sur la position ARRET avant de procéder a des réglages ou de changer des
accessoires. Ces mesures de sécurité préventives réduisent les risques de mise sous tension accidentelle de l'outil.

Les outils électriques surchauffent si vous continuez de les utiliser lorsque leur moteur subit une charge excessive, cale ou ne peut
pas tourner. Arrétez l'outil lorsque cela se produit. Si vous continuez de I'utiliser, cela peut générer de la chaleur, de la fumée ou un incendie
pouvant entrainer des blessures ou des dégats matériels.

Retirez le bloc de piles de I'outil avant de stocker ce dernier ou de le mettre dans une boite a outils ou un sac. Toute mise sous tension
accidentelle durant le stockage ou le transport peut engendrer des situations dangereuses, notamment une surchauffe de l'outil. Le
fonctionnement non contrélé de l'outil peut engendrer des situations dangereuses telles qu'une surchauffe, de la fumée ou un incendie.

Ne bloquez pas les aérations car cela pourrait provoquer la surchauffe de l'outil. Si vous I'utilisez dans de telles conditions, cela peut
générer de la chaleur, de la fumée ou un incendie pouvant entrainer des blessures ou des dégéts matériels.

L'outil peut surchauffer en cas d’utilisation continue ou forcée. Cessezimmédiatement d’utiliser 'outil et laissez-le refroidir si I'une de
ses parties devient bralante ou si de la fumée s'’échappe du moteur. Lutilisation de l'outil en ces conditions endommagera l'outil et risque
de provoquer des blessures ou des dégats par la chaleur ou le feu.
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Cessezimmédiatement d’utiliser l'outil et remplacez toute batterie s'éct de maniére inhabituelle ou n‘offrant qu’une
autonomie réduite. Les batteries présentent généralement une capacité importante de cycles de chargement/déchargement. Il est donc
possible qu'elles soient trop anciennes ou endommagées. L'utilisation d’une batterie en mauvais état peut provoquer des blessures ou des
dégats dus a la chaleur, au feu ou a une explosion.

N’essayez jamais de modifier cet outil, les dispositifs de sécurité ou les accessoires. Cela pourrait provoquer un choc électrique, un
incendie ou des blessures.

Utilisez uniq les acc ires rec
spécifique peuvent s'avérer dangereux sur un autre.

Ne retirez aucune étiquette. Remplacez toute étiquette endommagée. Ces étiquettes fournissent des informations utiles pour une
utilisation sare de ce produit.

P

s

par Ingersoll Rand pour votre modéle. Des accessoires utilisables avec un outil

Entretien

Faites entretenir votre outil par des réparateurs qualifiés et n’utilisez que des piéces de rechange identiques. Cela garantit le maintien
de la sécurité de l'outil.

Ne réparez jamais les blocs batteries endommagés. Les blocs batteries ne peuvent étre réparés que par le fabricant ou des prestataires de
services agréés.

Pour la réparation des outils, nutilisez que des piéces détachées Ingersoll Rand d’origine et suivez scrupuleusement les instructions
de maintenance. Lutilisation de piéces non autorisées ou le non-respect des consignes de maintenance peuvent représenter un risque de
choc électrique ou de blessure.

Ne jetez pas les piles dans le feu, ne les incinérez pas ou ne les exp pas a une pérature supérieure a 100 °C (212 °F). Les piles
présentent un risque d'incendie ou de brialure chimique lorsqu'elles sont manipulées de fagon inadéquate.
Recyclez ou mettez au rebut les piles conformément a toutes les normes et régl i en vig (locales, i les, fédérales,

européennes etc.). Une mise au rebut incorrecte peut nuire a I'environnement.

AVERTISSEMEN

Régles de Sécurité Spécifiques au Produit

Tenez l'outil en isolant les surfaces de serrage lors d’une utilisation ou l'outil coupant pourrait entrer en contact avec des cables
cachés. Tout contact avec un cable « conducteur » rendra les parties métalliques exposées « conductrices » et provoquera un choc électrique.
Pour les modéles réversibles, repérez la position du mécanisme d’inversion avant la mise sous tension. La connaissance du sens de
rotation aide a garder le controéle de l'outil.

N'utilisez que des douilles et accessoires pour clés a chocs. N'utilisez pas de douilles ou d’accessoires en chrome. Elles peuvent éclater en
cours d'utilisation et causer des blessures.

Vérifiez réguliérement I'extrémité de I’arbre de l'outil pour vous assurer que la goupille de r fonctionne correc Vérifiez
également que les douilles et les extrémités de I’arbre ne sont pas excessivement usées. Ces deux conditions peuvent provoquer un
détachement de la douille lors de sa rotation.

Les clés a chocs ne sont pas des clés dy étriques. Les raccord: nécessi des couples spécifiques doivent é&tre vérifiés avec
une clé dynamométrique aprés avoir été serrés avec une clé a chocs. Des fixations mal ajustées peuvent se desserrer et provoquer des accidents.
Les outils avec gachettes saillantes ne seront pas utilisés la ou des obstructions pourraient maintenir la gachette sur la position
MARCHE. Vous pourriez vous trouver dans I'impossibilité de mettre I'outil hors tension.

Ne dirigez pas le faisceau lumineux vers les yeux d’une personne ou d’un animal. Une lumiére vive pourrait provoquer des blessures

oculaires.
AVIS

C Itez le | Infor! ions Produit concernant les informations spécifiques sur la sécurité du modéle.

Identification du Symbole de Sécurité

LhOOROOCOD

Risque d'explosion. Respect-

) Portez une Portez une Portez une . .
ez toutes les procédures de N ) N . Lisez attentivement les
A protection protection protection oculaire et P .
sécurité pendant X . L manuels avant d'utiliser le produit
oculaire auditive auditive

I'utilisation.

(Dessin 16589525)

Informations de Sécurité - Explication des Symboles de Sécurité

A DANGER Signale une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou des blessures
graves.

Signale une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer la mort ou des blessures
&\ AVERTISSEMENT [t gerp qul p P provoq

graves.

A ATTENTION Signale une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou

modérées ou des dommages matériels.

AVIS Signale une information ou une régle de I'entreprise en rapport direct ou indirect avec la sécurité du personnel ou
avec la protection des biens.
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Informations de sécurité du produit: Batterie

Description du produit

Une pile est un dispositif de stockage de I'électricité utilisé en tant que source d’alimentation pour les produits sans fil Ingersoll Rand.

AVERTISSEMENT

/\ AVERTISSEMENT: Lisez attentivement tous les avertissements, instructions, illustrations et spécifications de sécurité fournis avec cet
outil. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut entrainer la survenue d'un choc électrique, d’'un incendie et/ou de blessures graves.

Avertissements de sécurité généraux concernant la batterie

- Conserver la totalité des avertissements et instructions fournis pour d’éventuelles consultations ultérieures.

« llvousincombe de tr tre les pré infor i de sécurité a tous les utilisateurs du produit. Le non respect des normes et
réglementations peut provoquer des blessures.

« Installez, utilisez, inspectez et entretenez toujours ce produit conformément a toutes les normes et réglementations en vigueur
(locales, i les, fédérales, pé etc.). Vous étes responsable du respect de ces normes. Le non respect des normes et
réglementations peut provoquer des blessures.

« Leterme «outil électrique » dans les avertissements désigne l'outil (sans fil) alimenté par votre batterie.

Sécurité électrique
« N'exposez pas les batteries ou les outils électriques a la pluie ou a I'eau. Linfiltration d'eau dans une batterie ou un outil électrique
augmente le danger d'électrocution.

Sécurité de l'utilisateur
« Ne modifiez jamais ce produit, les dispositifs de sécurité ni les accessoires. Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou des blessures.

Utilisation et entretien de la batterie et de I'outil électrique

« Utilisez exclusivement le type de chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur peut étre approprié pour un type de bloc batterie mais

créer un risque d'incendie avec un autre type de bloc batterie. Pour davantage d‘avertissements spécifiques sur le chargeur, consultez le

manuel d'Informations du chargeur.

N’utilisez I'outil quavec un bloc batterie prévu a cet effet. L'utilisation d'un autre bloc batterie peut entrainer un danger de blessure et d'incendie.

« Lorsque le bloc de piles n'est pas utilisé, tenez-le a distance des autres objets métalliques tels que : des trombones, piéces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets en métal p créer une ¢ ion entre un terminal et un autre. Un court circuit entre les
terminaux de piles peut provoquer des étincelles, des brilures ou un incendie.

- En cas de mauvaise utilisation, la batterie peut rejeter du liquide ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyez
abondamment a I'eau claire. En cas de contact avec les yeux, rincez abond etc Itez un médecin. Le liquide en provenance
de la pile peut entrainer des irritations ou des brdlures.

« Nutilisez pas un bloc batterie ou un outil endommagé ou altéré. Les batteries endommagées ou altérées peuvent présenter un
comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou une blessure.

« N’exposez pas un bloc batterie ou un outil a une fl ouaune e excessive. Une exposition a une flamme ou une
température supérieure a 130°C (265°F) peut entrainer une explosion.

« Observez I'ensemble des instructions de charge et ne chargez pas le bloc batterie ou l'outil en dehors de la plage de températures

mentionnée dans les instructions. Une charge incorrecte ou a des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la

batterie et augmenter le risque d'incendie.

Rangez les batteries et les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne laissez aucune personne n‘étant pas familiére

avec la batterie, I'outil électrique et ces instructions s’en servir. Entre les mains d’un utilisateur non formé, les batteries et les outils

électriques peuvent étre dangereux.

Utilisez la batterie, I'outil électrique, les accessoires et les méches etc. en suivant bien ces instructions, et en tenant compte des

conditions de travail et de la tache a accomplir. L'utilisation de la batterie ou de l'outil électrique pour un usage non prévu a cet effet peut se

révéler dangereux.

Cessez immédiatement d'utiliser l'outil et remplacez toute batterie s'‘échauffant de maniére inhabituelle ou n'offrant qu’une

autonomie réduite. Les batteries présentent généralement une capacité importante de cycles de chargement/déchargement. Il est donc

possible qu'elles soient trop anciennes ou endommagées. L'utilisation d’une batterie en mauvais état peut provoquer des blessures ou des
dégats dus a la chaleur, au feu ou a une explosion.

« Ne retirez aucune étiquette. Remplacez toute étiquette endommagée. Ces étiquettes fournissent des informations utiles pour une
utilisation stre de ce produit.

« Ne soumettez pas les batteries a des impacts physiques.

« Ne laissez pas une batterie en charge trop longtemps lorsqu’elle nest pas utilisé

- Dans la mesure du possible, enlevez la batterie de I'appareil lorsqu'il est inutilisé.

« Nutilisez pas de batteries qui ont été physi | é

q

Entretien

« Ne réparez jamais les blocs batteries endommagés. Les blocs batteries ne peuvent étre réparés que par le fabricant ou des prestataires de
services agréés.

« Ne jetez pas les piles dans le feu, ne les incinérez pas ou ne les exposez pas a une température supérieure a 100°C (212°F). Les piles
présentent un risque d'incendie ou de brilure chimique lorsquelles sont manipulées de fagon inadéquate.

« Recyclez ou mettez au rebut les piles conformément a toutes les normes et régl ions en vig (locales, nationales, fédérales,
européennes etc.). Une mise au rebut incorrecte peut nuire a lI'environnement.
« Nouvrez pas le capot ni le boitier de I'appareil. Il ne contient aucun élé pou étre entretenu par l'utilisateur. Cela pourrait

entrainer un choc électrique ou des blessures.

C Itez le | Informations Produit pour obtenir des informations spécifiques sur la sécurité de ce modéle.
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Identification du symbole de sécurité

Lisez attentivement les manuels avant
d'utiliser le produit

Risque de choc électrique

(Dessin 16573735)

Informations de sécurité - Explication des symboles de sécurité

A DANGER Signale une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou des blessures
graves.
A AVERTISSEMENT Signale une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer la mort ou des blessures

graves.
a ATTENTION Signale une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou
modérées ou des dommages matériels.
“ Signale une information ou une régle de I'entreprise en rapport direct ou indirect avec la sécurité du personnel ou avec la
protection des biens.

Informations de sécurité du produit: Chargeur de Batteries

Description du produit
Un chargeur de piles est un appareil électrique qui convertit le courant alternatif en courant continu utilisé pour charger les accumulateurs.

& AVERTISSEMENT

A AVERTISSEMENT: Lisez attentivement tous les avertissements, instructions, illustrations et spécifications de sécurité fournis avec cet
outil. Le non-respect de celles-ci peut provoquer des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves.

Régles de Sécurité Générales

« llvousincombe de t tre les pré infor ions de sécurité a tous les utilisateurs du produit. Le non-respect de ces normes et
réglementations peut provoquer des blessures.
- Installez, utilisez, inspectez et entretenez toujours ce produit conformé a toutes les normes et régl ions en vig

(locales, nationales, fédérales, européennes etc.). Vous étes responsable du respect de ces normes. Le non-respect de ces normes et
réglementations peut provoquer des blessures.

Les enfants de plus de 8 ans et les personnes présentant des
handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, inexpérimentées ou
ne disposant pas des connaissances suffisantes, peuvent utiliser

ce Produit sous surveillance ou aprés avoir recu des instructions
concernant l'utilisation sécurisée du Produit et les risques associés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec le Produit. Les procédures

de nettoyage et d’entretien ne doivent pas étre effectuées par des
enfants sans surveillance.

Sécurité du lieu de

lacif

+ Nutilisez pas le chargeur de piles dans un envir (s par le en pré e deliq de gazoude
poussiére. Un chargeur de piles est susceptible de provoquer des étincelles qui peuvent enflammer les poussiéres ou les fumées.

PPy i

Sécurité Electrique

Les produits a double isolation sont munis d’une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut se connecter
sur une prise polarisée que d’une seule maniére. Si la fiche ne s’enfonce pas complétement dans la prise, retournez-la. Si elle ne se
branche toujours pas correc C un électricien qualifié pour l'installation d’une prise polarisée. La fiche ne doit en aucun
cas étre modifiée. En présence d’'une double isolation, il n'est plus nécessaire d'utiliser un cordon électrique a trois fils avec mise a la terre, ni
un systeme d‘alimentation électrique avec mise a la terre.

Utilisez convenablement le cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil. Assurez-vous que le
cordon est placé a distance des sources de chaleur, d’huile, d’arétes vives ou de piéces mobiles. Les cordons endommagés ou entremélés
augmentent les risques de choc électrique.

Un appareil fonctionnant avec des piles intégrées ou un bloc de piles séparé ne doit étre rechargé qu’avec le chargeur de piles spécifié.
Un chargeur correspondant a un type de pile spécifique peut entrainer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de pile.

Le chargeur ne doit étre utilisé quen intérieur. Veillez a ce que le chargeur ne soit pas exposé a la pluie. N'utilisez pas le chargeur dans
des endroits humides ou mouillés. Cela pourrait entrainer un choc électrique ou des blessures.

Respectez toujours la ion d'ali ion indiquée. L'utilisation de cet outil sous une autre tension peut provoquer des chocs
électriques, des incendies, un fonctionnement anormal de l'outil et des blessures graves.

Evitez tout contact des doigts, de fils et autres matériaux conducteurs avec les bornes de la batterie. Ne connectez I'appareil qu’a des
batteries agréées par Ingersoll Rand. Cela pourrait entrainer un choc électrique ou des blessures.
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« Ne tentez pas de recharger des batteries non rechargeables. Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou des blessures.
Sécurité de L'utilisateur

+ Ne modifiez jamais ce produit, les dispositifs de sécurité ou les accessoires. Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou des blessures.
« Nutilisez pas ce produit a des fins autres que celles recommandées. Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou des blessures.

« Assurez-vous que le chargeur est dans une position stable avant de le brancher a une source d’alimentation. Maintenez le chargeur hors de
portée des enfants. Une position instable ou une utilisation par des enfants peut conduire a un choc électrique, un incendie ou des blessures.

Utilisation et Maintenance

« Nutilisez jamais un charg d gé ou ne foncti pas correc Débranchez i adi t le chargeur et faites-le
réparer ou remplacer. L'utilisation continue d'un tel chargeur pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou des blessures.

+ Neretirez aucune étiq Remplacez toute étiq d ée. Ces étiquettes fournissent des informations utiles pour une utilisation sire de ce produit.

Entretien

L'entretien ne doit étre effectué que par un centre de service Ingersoll Rand agréé ou par un personnel qualifié équivalent. Lentretien
ou la maintenance effectués par un personnel non qualifié pourrait présenter des risques de blessures.

« N’ouvrez pas le capot ni le boitier de I'appareil. Il ne contient aucun élé p! étre réparé par l'utilisateur. Cela pourrait
entrainer un choc électrique ou des blessures.
« Sile cordon d'ali ion est end. é, il doit &étre remplacé par un centre de service Ingersoll Rand agréé ou par un personnel

qualifié équivalent. Les cordons endommagés et mis en place de fagon incorrecte augmentent les risques de choc électrique.

AVIS

Consultez le manuel Informations Produit concernant les informations spécifiques sur la sécurité du modéle.

Identification du Symbole de Sécurité

HOCD

Utilisation en intérieur Lisez attentivement les manuels avant

Risque de choc électrique . o B
a q uniquement d'utiliser le produit

(Dessin 16590275)

Informations de sécurité - Explication des Symboles de Sécurité

A DANGER Signale une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou des blessures
graves.

A AVERTISSEMENT Signale une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer la mort ou des blessures
graves.

A ATTENTION Signale une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou

modérées ou des dommages matériels.

AVIS Signale une information ou une régle de l'entreprise en rapport direct ou indirect avec la sécurité du personnel ou
avec la protection des biens.

Informations sur les Piéces du Produit

L'utilisation de piéces de rechange autres que les piéces d'origine Ingersoll Rand peut remettre en cause la sécurité, réduire les
performances de l'outil et requérir une maintenance accrue, de méme qu'elle peut annuler toutes les garanties.

Les réparations doivent étre assurées exclusivement par du personnel qualifié et agréé. Consultez le centre de service Ingersoll Rand
agréé le plus proche.

Les instructions d'origine sont en anglais. Les autres langues sont une traduction des instructions d'origine.
Les manuels peuvent étre téléchargés sur le site ingersollrand.com
Transmettez toutes vos communications au bureau ou au distributeur Ingersoll Rand le plus proche.
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Informagdes de Seguranca do Produto: Chave de Impacto Sem Fios

Descrigdo do Produto

Uma Chave de Impacto Sem Fios é uma ferramenta mecanica, manual, accionada por bateria, que utiliza impactos rotativos para apertar ou
desapertar dispositivos de fixagao roscados através de chaves de caixa especialmente endurecidas.

/\ AVISO: Leia todos os avisos de seguranga, instrugoes, ilustragdes e especificagdes fornecidos com esta ferramenta elétrica. Se as
instrugoes que se seguem nao forem integralmente cumpridas, podem ocorrer choques eléctricos, incéndios e/ou lesées graves. Conserve todos
0s Avisos e instrugdes para futura referéncia. O termo “ferramenta mecanica’, utilizado em todos os avisos abaixo, refere-se a ferramenta mecanica
eléctrica sem bateria (com fio) ou a ferramenta mecanica accionada por bateria (sem fios).

Regras Gerais de Seguranca

. Comp lhe a si a resp bilidade pela disponibilizagao destas informagdes de seguranca a todas as pessoas que venham a utilizar
este equipamento. O incumprimento das normas e dos regulamentos pode dar azo a lesdes pessoais.

« Instale, utilize, inspeccione e ha sempre este equiy de acordo com todas as normas e regulamentos aplicaveis (locais,
estaduais, nacionais, federais, etc.). Compete-lhe a si a responsabilidade pelo cumprimento destas normas e destes regulamentos. O
incumprimento das normas e dos regulamentos pode dar azo a lesées pessoais.

Segurancga do trabalho area

+ Mantenha a sua area de trabalho limpa e bem iluminada. As bancadas de trabalho desarrumadas e as areas mal iluminadas sdo mais
propicias a ocorréncia de acidentes.

Nao utilize ferramentas mecanicas em at as expl , COMo, por plo, em presenca de liquidos, gases ou poeiras
inflamaveis. As ferramentas mecénicas produzem faiscas que podem incendiar poeiras ou gases.

Sempre que estiver a utilizar uma ferramenta deste tipo, mantenha afastados eventuais espectadores, criangas e visitantes. Qualquer
distraccdo podera fazer com que perca o controlo do equipamento.

Mantenha-se atento a eventuais perigos enterrados e ocultos que possam existir no seu local de trabalho, bem como de todos os
outros is perigos exi: nessa area. Certifique-se de nao entra em contacto com cabos, cond tubos ou as
que possam conter fios eléctricos, gases explosivos ou liquidos nocivos, certificando-se também de que nao os danifica. Se o fizer,
poderéo ocorrer choques eléctricos, incéndios ou lesdes pessoais.

Segurancga Eléctrica

« As fichas das ferramentas mecanicas tém de estar de acordo com as tomadas a que vao ser ligadas. Nunca modifique a ficha de
nenhuma forma. Nunca utilize fichas ad. as com fer mecanicas ligadas a terra. A utilizacdo de fichas nao modificadas e
de tomadas correspondentes reduz o risco de choque.

- Evite qualquer contacto fisico com as superficies ligadas a terra, tal como, por exemplo, canos, aquecedores, fogdes e frigorificos.
Correra maior risco de apanhar choques eléctricos se o seu corpo estiver ligado a terra.

+ Nao exponha ferramentas mecanicas a chuva nem a condi¢des atmosféricas com humidade. A penetracao de 4gua numa ferramenta
mecanica aumenta o risco de choque eléctrico.

+ Certifique-se sempre de que usa indevidamente o cabo. Nunca utilize o cabo da ferramenta mecanica para a transportar, para a
puxar nem para a desligar da d do porele. ha os cabos afastados do calor, do 6leo, de arestas afiadas ou de
componentes rotativos. Os cabos danlﬁcados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.

+ Sempre que utilizar uma ferramenta mecanica no exterior, utilize uma extensao prépria para utilizagao no exterior. A utilizacdo de uma
extensao propria para utilizagdo no exterior reduz o risco de choques eléctricos.

- Se operar uma ferramenta de poténcia num local hiimido for inevitavel, use um dispositivo de corrente residual (RCD) com
alimentagao protegida. O uso de um RCD reduz o risco de choque eléctrico.

+ Utilize sempre a tensao de alimentacao especificada. Uma tensao incorrecta pode dar origem a choques eléctricos, incéndios,
funcionamento irregular e lesdes pessoais.

+ Assegure-se sempre de que todos os cabos e fios eléctricos tém a dimensao correcta e de que todas as fichas e todos os conectores
estao firmemente inseridos. Um fio ou cabo de dimensao insuficiente e ligagdes soltas podem dar origem a choques eléctricos, incéndios e
lesbes pessoais.

Seguranga Pessoal

3

+ Mantenha-se alerta, tenha atengéo ao que esta a fazer e use o bom senso quando estiver a utilizar uma ferramenta mecanica. Nunca
utilize a ferr 1 do estiver c do ou sob influéncia de drogas, alcool ou medicamentos. Um momento de falta de atencao

quando se esta a utilizar ferramentas deste tipo pode ter como resultado lesdes pessoais graves.

Utilize equipamento de protecao individual. Use sempre protecao ocular. A utilizagao de equipamento de prote¢do como mascara antipoeira,

sapatos de seguranca antiderrapantes, capacete ou prote¢ao auricular nas condigdes apropriadas ird reduzir a ocorréncia de lesdes pessoais.

Evite arranques acidentais. Ao pegar na fer ouaot porta-la, certifiq de que o interruptor esta na posicao desligada,

antes de ligar a fonte de alimentacéo e/ou bateria. Transportar ferramentas elétricas com um dedo no interruptor ou aplicar energia a

ferramentas com o interruptor ligado pode originar acidentes.

+ Retire quaisquer chaves aj is ou outras chaves antes de ligar a ferramenta mecanica. Chaves ajustaveis ou outras chaves que
tenham ficado presas num componente rotativo da ferramenta mecanica podem provocar lesdes pessoais.

+ Nuncase 1 juando estiver a utilizar a ferr: I sempre fir

forma podera controlar melhor a ferramenta em situagdes inesperadas.

Use vestuario apropriado. Nao use roupas largas nem joias. Se tiver cabelo comprido, prenda-o. Mantenha o cabelo, o vestuario e as luvas

f: dos dos ¢ r ivos. Pecas de vestuario largas, joias e cabelo comprido podem ficar presos nos componentes rotativos.

e em equilibrio. Desta

Se existirem dispositivos para ligagdo de sistemas de extraccdo e de recolha de pg, certifique-se de que estao devidamente ligados e

de que sao utilizados correctamente. A utilizacao deste tipo de dispositivos pode ajudar a reduzir os perigos inerentes a presenca de po.

+ Nao permita que a familiaridade adquirida através da utilizagao freq de fer o torne descuidado, | do-o aignorar os

principios de seguranca aplicaveis as ferramentas. Uma acdo descuidada pode provocar lesées graves numa fragao de segundo.

Evite expor-se e respirar poeiras e particulas nocivas resultantes da utilizacao da ferramenta.

- Algumas poeiras resultantes de trabalhos de lixagem, serragem, esmerilamento, perfuragdo e outras actividades de construgao contém
produtos quimicos que se sabe causarem cancro, defeitos congénitos ou outros problemas do foro reprodutivo. Seguem-se alguns exemplos
desses produtos quimicos:

TL-W3001-LIK_ed2 PT-1




@

- chumbo proveniente de tintas a base de chumbo,
- silicio cristalino proveniente de tijolos e cimento, bem como de outros produtos utilizados na alvenaria e
- arsénico e crémio provenientes de madeira tratada quimicamente e utilizada na construgao civil.

- Orisco em que incorre devido a exposicdo a estes produtos varia em funcao da frequéncia com que faz esse tipo de trabalho. Para reduzir
a exposicao a esses produtos quimicos: trabalhe numa area bem ventilada e use o equipamento de seguranca aprovado, por exemplo,
mascaras de proteccao das vias respiratérias especialmente concebidas para filtrar particulas microscépicas.

- Interrompa a utilizacéo de qualquer ferramenta se sentir desconforto, sensagao de formigueiro ou dor. As vibragoes, os movimentos
repetitivos ou as posi¢des desconfortéveis podem ser prejudiciais para as suas maos e para os seus bragos. As ferramentas mecanicas podem
vibrar quando estédo a ser utilizadas. Aconselhe-se junto do médico antes de as voltar a utilizar.

« A emissao de vibragées durante a utilizacdo de uma ferramenta eléctrica pode diferir do valor declarado, dependendo da forma pela
qual a ferramenta é usada. Cumpra as medidas de proteccao apropriadas para proteger o operador, com base numa estimativa de exposi¢ao
durante a utilizagao real.

- Evite o contacto com os componentes rotativos da ferramenta. A ferramenta e/ou os acessérios podem continuar a movimentar-se durante
alguns instantes depois de terem sido desligados, existindo por isso o risco de ficar preso ou de sofrer outras lesdes pessoais.

- Utilize dispositivos de fixacdo ou outros dispositivos praticos para prender a peca a uma plataforma estavel e para a apoiar nessa
plataforma. Segurar na peca com uma méao ou encosté-la ao corpo pode provocar instabilidade e dar origem a perda de controlo.

Utilizagcdo e Manutencao das Ferramentas Mecanicas

« Nao force afer Utilize a ferr mecanica correcta para o fim pretendido. A ferramenta mecanica correcta efectuara o
trabalho melhor e com mais seguranga, a velocidade para a qual foi concebida.

« Nao utilize a ferramenta mecanica se o respectivo interruptor néao lhe permitir liga-la ou desliga-la. Qualquer ferramenta mecanica que
ndo possa ser controlada pelo respectivo interruptor é perigosa e tem de ser reparada.

« Desligue aficha da corrente e/ou remova a bateria, se for removivel, da ferramenta elétrica antes de realizar quaisquer ajustes, trocar
acessodrios ou guardar a fer elétrica. Estas medidas de prevencao reduzem o risco de a ferramenta comegar a funcionar acidentalmente.

« Conserve as ferr que nao jam a ser utilizadas fora do alcance das criangas e ndao permita que terceiros que nao estejam
familiarizados com a ferramenta mecénica ou com estas instrugées a utilizem. As ferramentas tornam-se perigosas nas maos de pessoas
que nao estdo preparadas para as utilizar.

Reali cao as ferr elétricas e aos acessorios. M cao da Ferr Mecanica Certifique se existem
mal alinhados ou dobrados, quebra de comp e quaisquer outros probl que p afectar o
da ferr: mecanica. Se detectar quaisquer danos, de reparar a ferr mecanica antes de utilizar. Muitos

acidentes sao provocados por ferramentas mecanicas que nao foram devidamente mantidas.

- M ha as fer de corte afiadas e limpas. As ferramentas submetidas a uma manutengao adequada, com arestas de corte afiadas,
apresentam menos probabilidades de se prenderem e sao controladas mais facilmente. Mantenha as pegas limpas e secas para manter o controlo.

- Utilize a ferramenta mecanica, os acessorios, as ponteiras, etc. da forma indicada nestas instrugoes e da maneira prevista para a
ferramenta mecanica em causa, tendo em consideracao as condigées de trabalho e o trabalho a ser realizado. A utilizagao da ferramenta
mecanica para a realizagao de trabalhos para os quais nao se destina pode dar azo a situagdes de perigo.

« Mantenha as pegas e superficies que permitem segurar a ferramenta secas, limpas e sem éleo e massa lubrificante. Pegas e superficies
que permitem segurar a ferramenta escorregadias impedem um manuseamento e controlo seguros da ferramenta em situagdes inesperadas.

« Sempre que usar luvas, certlﬁque se de que as luvas nao podem impedir o gatilho de ser libertado. Podem ocorrer lesdes pessoais.

« Nuncaremova i eti bstitua sempre as danificadas. As etiquetas contém informagoes necessarias a utilizagcao
| | q q
segura do produto.
« Quando é fornecido um punho adicional, gure que é devid il lado e, q operar a ferr use as duas maos

para manter o controle.
Utilizacao e manutencao das baterias

« Utilize sempre o carregador indicado pelo fabricante para a recarga das baterias. Um carregador adequado para um tipo de bateria pode
criar risco de incéndio quando utilizado com outra bateria.

« Utilize sempre o conjunto de baterias especificamente indicado para a ferramenta mecanica em causa. A utilizacéo de outro conjunto de
baterias pode dar azo a riscos de lesées e de incéndio.

« Quando a bateria nao estiver a ser utilizada ha-a afastada de outros obj alicos, tais como clipes, moedas, chaves,
pregos, parafusos ou outros peq bj alicos que p fazer a ligagao de um terminal para o outro. O curto-circuito dos
terminais da bateria pode dar azo a qummaduras ou incéndio.

- Em condigées de utilizagao incorrectas ou exageradas, pode ser derramado liquido da bateria; evite todo e qualquer contacto com
este liquido. Em caso de contacto acidental, lave as partes do corpo afectadas com agua abundante. Se o liquido entrar em contacto
com os olhos, consulte imediatamente um médico. O liquido derramado da bateria pode causar irritagdes ou queimaduras.

« Nao utilize uma bateria ou ferramenta que esteja danificada ou modificada. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um
comportamento imprevisivel, resultando em incéndio, explosao ou risco de lesdes.

« Nao exponha a bateria ou ferramenta ao fogo ou a temperaturas excessivas. A exposi¢cdo ao fogo ou a temperaturas superiores a 130 °C
(265 °F) C pode provocar exploséo.

- Sigaasinstrugdes de carregamento e nao carregue a bateria ou ferramenta fora do intervalo de temperatura especificado nas instrugoes.
Carregar inadequadamente ou a temperaturas fora do intervalo especificado pode danificar a bateria e aumentar o risco de incéndio.

« Antes de colocar o conjunto de baterias na ferramenta mecanica, certifique-se de que o interruptor esta na posicao de bloqueio ou na
posicao desligada. A colocagao do conjunto de baterias na ferramenta mecanica com o interruptor ligado é um convite a acidentes.

« Desligue o conjunto da bateria da ferramenta ou coloque o interruptor numa posicao desligada e bloqueada antes de efectuar
ajustamentos ou mudar acessorios. Estas medidas de prevengao reduzem o risco de a ferramenta comecar a funcionar acidentalmente.

« Asferramentas eléctricas podem sobreaquecer se permanecerem ligadas quando o motor da ferr estiver a produzir um esfor¢o
excessivo, ou se estiver bloqueado ou impedido de efectuar a rotagao por qualquer razao. Desligue a ferr seisso ocorrer. A
utilizagdo continua nestas condigdes pode provocar aquecimento, fumo ou fogo, e representa um risco de ferimentos pessoais ou danos a bens.

« Desligue o conjunto da bateria da fer antes de ar aferr ou de a colocar numa caixa ou saco. O arranque
acid | durante o ar ou o transporte pode provocar varias condi¢oes de risco elevado, incluindo o sob 1
da ferramenta. A utilizacdo nao controlada da ferramenta pode provocar vérias situagdes perigosas, incluindo aquecimento, fumo ou fogo.

« Nao bloqueie os orificios de arrefecimento de ar da caixa, pois podera provocar um sobreaqueci to da ferr. A utilizagdo da
ferramenta nestas condi¢des podera provocar calor, fumo ou fogo associados a leses ou danos de propriedade.
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A ferramenta podera sobreaquecer durante uma utilizagao continua ou outros ciclos de funcionamento exigentes. Interrompa

imedi o funci e deixe a ferramenta arrefecer se algum comp da fer ficar d. iado q ao
toque ou existir qualquer indicacao de fumo do motor. Se continuar a utilizar a ferramenta sob estas condi¢des, podera provocar danos na
ferramenta e lesdes ou danos de propriedade resultantes do calor ou fogo.

Interrompa imediatamente a utilizagao e substitua qualquer bateria que aqueca excessivamente durante a utilizagao ou proporcione
tempos de utilizagdo muito curtos. Normalmente, estas baterias tém um nimero elevado de ciclos de carga/descarga, podem ser antigas ou estar
danificadas. Se continuar a utilizar uma bateria incapacitada podera provocar leses ou danos de propriedade resultantes do calor, fogo ou explosao.
Nunca modifique esta ferramenta, nem os dispositivos de proteccao e seguranga ou os acessorios. As modificagoes nao autorizadas
podem dar origem a choques eléctricos, incéndios ou lesdes pessoais.

Utilize ap acessorios rec dados pela Ingersoll Rand para o modelo de ferramenta que esta a utilizar. Os acessérios adequados
para uma ferramenta podem ser perigosos quando utilizados com outra ferramenta.
Nunca remova quaisq i Substi pre as etiq danificadas. As etiquetas contém informagoes necessarias a utilizagao

segura do produto.

Assisténcia

Esta ferramenta mecénica deve ser assistida e reparada por um técnico qualificado, que devera utilizar exclusivamente pecas
sobressalentes idénticas as utilizadas na ferramenta. S6 assim fica garantida a seguranca da ferramenta mecanica.

Nunca tente reparar uma bateria danificada. A assisténcia a baterias deve apenas ser realizada pelo fabricante ou prestadores de servigo autorizado.
Sempre que reparar ou uma ferr utilize exclusi pegas sobr | originais da Ingersoll Rand e siga todas
as Instrugoes de Manutengao. A utilizacdo de componentes nao autorizados ou o incumprimento das Instru¢oes de Manutencao pode dar
origem a risco de choque eléctrico ou lesao.

Nunca deite as baterias para o fogo, nem as incinere ou aqueca a temperaturas superiores a 100 °C (212 °F). Se nao forem manuseadas
da forma correcta, as baterias apresentam perigo de incéndio ou de queimadura provocada por produtos quimicos.

Recicle ou elimine as baterias de forma responsavel e em conformidade com todas as normas e os regulamentos aplicaveis (locais,
estatais, do pais, federais, etc.). Se a bateria for eliminada de modo incorrecto pode prejudicar o ambiente.

AVIS

Regras de Seguranca Especificas do Produto

Segure na ferramenta pelas pegas isoladas quando estiver a executar uma operagiao em que a ferramenta de corte possa entrar em
contacto com fios eléctricos ocultos. O contacto com um fio sob tensao também fara com que as partes metélicas expostas da ferramenta
fiquem sob tensao, e provocara um choque eléctrico ao operador.

Nos modelos reversiveis, verifique a posicao do mecanismo de inversao antes de utilizar a ferramenta. O facto de saber em que direccao
ocorre a rotagao ajuda a manter o controlo da ferramenta.

Utilize s6 chaves de caixa e acessérios de impacto. Ndo utilize acessorios ou chaves de caixa manuais (cromados). Podem quebrar durante a
utilizagdo e provocar lesoes.

Verifique periodi a extremidade de acci da fer para se certificar de que o retentor da chave de caixa esta

a funcionar correctamente e de que as chaves de caixa e as extremidades de acci nao apra um desg excessivo.
Qualquer uma destas situagdes pode fazer com que a chave de caixa saia durante a rotacao.

As chaves de impacto néo sao chaves dinamométricas. As ligagdes que requerem um binario de aperto especifico devem ser
verificadas com uma chave dinamométrica depois de apertadas com uma chave de impacto. Os dispositivos de fixacao apertados com
um binario de aperto incorrecto podem soltar-se e causar lesdes.

Os gatilhos desprotegidos nao podem ser utilizados em situagées em que eventuais obstrugées possam manter o gatilho na posicao
de ligado. Pode nao conseguir desligar a ferramenta.

Nunca aponte o feixe de luz directamente para os olhos de uma pessoa ou de um animal. A luz intensa pode causar lesdes nos olhos.

NOTA

Consulte o manual com as informagdes do produto para obter informagées sobre a seguranga especifica do modelo.

Identificacao dos Simbolos de Seguranca

AOO®® O

Risco de explosao.
Siga todos os Use proteccéo Use proteccéo
procedimentos de para os olhos auricular
seguranga para uso.

Use proteccéo para
os olhos e protecgao
auricular

Leia os manuais antes de
utilizar o produto

(Desenho 16589525)

nformacao de Seguranca - Explicagdo das Palavras de Aviso de Seguranca

A PERIGO Indica uma situacao de perigo iminente que, se ndo for evitada, pode dar azo a morte ou lesdes graves.

A AvIso Indica uma situagdo potencialmente perigosa que, se ndo for evitada, pode dar azo a morte ou lesées graves.
A ATEN(}I:\ Indica uma situagao potencialmente perigosa que, se nao for evitada, pode dar azo a lesées ligeiras a moderadas

ou a danos em bens e propriedades.

NOTA Indica informagdes ou uma politica da companhia que diz directa ou indirectamente respeito a seguranca do
pessoal ou a protecgdo da propriedade.
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Informacgoes de Seguranca do Produto: Bateria

Descrigao do Produto

Uma bateria é um dispositivo de armazenamento de energia eléctrica utilizado como fonte de alimentagao para produtos sem fios da Ingersoll Rand.

A AVISO: Leia todos os avisos de seguranca, instrugoes, ilustragdes e especificagdes fornecidos com esta ferramenta elétrica. O ndo
cumprimento dos avisos e das instrugdes pode resultar em choques eléctricos, incéndios e/ou ferimentos graves.

Adverténcias Gerais de Seguranca da Bateria
- Conserve todos os Avisos e instrugdes para futura referéncia.

« Comp lhe a si a resp bilidade pela disponibilizagao destas informacdes de seguranca a todas as pessoas que venham a utilizar
este produto. O incumprimento das normas e dos regulamentos pode dar azo a lesdes pessoais.
« Instale, utilize, inspeccione e I pre este equif de acordo com todas as normas e regulamentos aplicaveis (locais,

estaduais, nacionais, federais, etc.). Compete-lhe a si a responsabilidade pelo cumprimento destas normas e destes regulamentos. O
incumprimento das normas e dos regulamentos pode dar azo a lesées pessoais.
« O termo “power tool” (ferramenta eléctrica) nas adverténcias refere-se a sua ferramenta eléctrica (sem fios) operada por bateria.

Seguranca eléctrica
- Nao expor as baterias ou ferramentas eléctricas a chuva ou condi¢des de humidade. A entrada de agua numa bateria ou ferramenta
eléctrica ira aumentar o risco de choque eléctrico.

Seguranga pessoal
« Nunca modifique este produto, nem os dispositivos de proteccao e seguranga ou os acessorios. As modificacdes nao autorizadas podem
dar origem a choques eléctricos, incéndios ou lesdes pessoais.

Uso e cuidado da Bateria e Ferramenta Eléctrica

- Recarregar apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador que possa ser adequado para este tipo de bateria
pode criar risco de incéndio quando utilizado com outra bateria. Consultar o manual de Informagao do Produto Carregador para adverténcias
adicionais especificas do carregador.

« Utilize as ferr tas eléctricas ap com conj de baterias especificos. O uso de quaisquer outros conjuntos de baterias pode
criar risco de ferimentos e incéndio.

- Sempre que o conjunto de baterias nao estiver a ser utilizado, mantenha-o afastado de outros objectos metalicos, como: clipes,

moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objectos alicos de p di que p belecer ligacao entre um
terminal e o outro. O curto-circuito dos terminais da bateria pode dar azo a falscas queimaduras ou incéndio.
- Sob condigées abusivas, pode sair liquido das baterias; evitar o contacto. Se ocorrer um contacto acid I, lave imedi te com

agua. Se o liquido entrar em contacto com os olhos, deve também procurar um médico. O liquido ejectado das baterias pode provocar
irritacdo ou queimaduras.

« Nao utilize uma bateria ou ferramenta que esteja danificada ou modificada. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um
comportamento imprevisivel, resultando em incéndio, explosao ou risco de lesoes.

- Nao exponha a bateria ou ferramenta ao fogo ou a temperaturas excessivas. A exposi¢cdo ao fogo ou a temperaturas superiores a 130°C
(265°F) pode provocar explosao.

- Sigaasinstrugoes de carregamento e nao carregue a bateria ou ferramenta fora do intervalo de temperatura especificado nas instrugoes.
Carregar inadequadamente ou a temperaturas fora do intervalo especificado pode danificar a bateria e aumentar o risco de incéndio.

« Armazene as pilhas e as ferramentas eléctricas nao usadas fora do alcance das criangas e nao permita que pessoas nao familiarizadas
com a bateria ou ferramenta eléctrica ou estas instrugdes para operar a bateria ou ferramenta eléctrica. As pilhas e ferramentas
eléctricas sao perigosas nas maos de utilizadores sem formacéo.

« Use a bateria, a ferramenta eléctrica, acessorios e pecas da ferramenta, etc., em conformidade com estas instru¢des, tendo em
consideragao as condigées de funci e o trabalho a ser realizado. O uso da bateria ou ferramenta eléctrica para outras operagoes
que ndo as previstas pode resultar numa situacao perigosa.

« Interrompa imediatamente a utilizacao e substitua qualquer bateria que aqueca excessivamente durante a utilizagao ou proporcione
tempos de utilizagado muito curtos. Normalmente, estas baterias tém um nimero elevado de ciclos de carga/descarga, podem ser antigas ou estar
danificadas. Se continuar a utilizar uma bateria incapacitada podera provocar lesées ou danos de propriedade resultantes do calor, fogo ou explosao.

« Nunca remova quaisq iq Substitua sempre as etiq danificadas. As etiquetas contém informagoes necessarias a utilizagao
segura do produto.

- Nao sujeitar as baterias a choque mecanico.

- Nao deixar a bateria em carga prolongada quando nao em utilizagao.

« Quando possivel, desligue a bateria do equipamento quando nao estiver a ser utilizada.

- Nao usar baterias quem estejam fisicamente danificadas.

Assisténcia

« Nunca tente reparar uma bateria danificada. A assisténcia a baterias deve apenas ser realizada pelo fabricante ou prestadores de servico autorizado.

« Nunca deite as baterias para o fogo, nem as incinere ou aquega a temperaturas superiores a 100°C (212°F). Se nao forem manuseadas da
forma correcta, as baterias apresentam perigo de incéndio ou de queimadura provocada por produtos quimicos.

« Recicle ou elimine as baterias de forma responsavel e em conformidade com todas as normas e os regulamentos aplicaveis (locais,
estatais, do pais, federais, etc.). Se a bateria for eliminada de modo incorrecto pode prejudicar o ambiente.

« Nao abra a tampa ou a caixa. No interior ndo exi Juaisquer pegas que p ser reparadas pelo utilizador. Podem ocorrer

choques eléctricos ou outras lesdes pessoais.
7

Consulte o manual com as informagdes do produto para obter informagdes sobre a seguranca especifica do modelo.
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Identificacdao dos Simbolos de Seguranga

Leia os manuais antes de utilizar o
produto

Risco de choque elétrico
(Desenho 16573735)

Informagéao de Seguranca - Explicagao das Palavras de Aviso de Seguranca

A PERIGO Indica uma situacao de perigo iminente que, se nao for evitada, pode dar azo a morte ou lesdes graves.
A AVISO Indica uma situagao potencialmente perigosa que, se nao for evitada, pode dar azo a morte ou lesées graves.
A ATENGAO Indica uma situagdo potencialmente perigosa que, se nao for evitada, pode dar azo a lesées ligeiras a moderadas ou
a danos em bens e propriedades.
NOTA Indica informagdes ou uma politica da companhia que diz directa ou indirectamente respeito a seguranga do
pessoal ou a protecgdo da propriedade.

Informagées de Seguranca do Produto: Carregador de baterias

Descricao do Produto

Um Carregador de Baterias ¢ um dispositivo elétrico que converte corrente elétrica alterna na corrente elétrica continua que é utilizada para

carregar baterias recarregaveis.
A AVISo

/\ AVISO: Leia todos os avisos de seguranga, instrugoes, ilustragées e especificagdes fornecidos com esta ferramenta elétrica. Se as
instrugoes que se seguem nao forem integralmente cumpridas, podem ocorrer choques elétricos, incéndios e/ou lesdes graves.

Regras Gerais de Seguranca

Comp lhe a si a resp bilidade pela disponibilizacao destas informacdes de seguranca a todas as pessoas que venham a utilizar

este produto. O incumprimento das normas e dos regulamentos pode dar azo a lesdes pessoais.

Instale, utilize, inspeccione e mantenha sempre este produto de acordo com todas as normas e regulamentos aplicaveis (locais,
estaduais, nacionais, federais, etc.). Compete-lhe a si a responsabilidade pelo cumprimento destas normas e destes regulamentos. O
incumprimento das normas e dos regulamentos pode dar azo a lesées pessoais.

Este aparelho nao pode ser utilizado por criancas a partir dos 8
anos tfe idade e por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou falta de experiéncia e conhecimento, desde
que sejam supervisionadas, ou que recebam instrucoes sobre a
utilizacao do Aparelho de maneira segura e que compreendam os
riscos inerentes. As criancas nao devem brincar com este Aparelho.
A limpeza e manutencao por parte do utilizador nao deverao ser
feitas por criancas sem supervisao.

Seguranga do trabalho area

Nao utilize o carregador de baterias em feras explosivas, como, por plo, em presenca de liquidos, gases ou poeiras
inflamaveis. Os carregadores de baterias podem produzir faiscas que podem incendiar poeiras ou gases.

Seguranga Elétrica

Os produtos com duplo isol estdo equipados com uma plugue polarizada (um pino é mais largo do que o outro.) Esta plugue sé
pode ser introduzida numa tomada polarizada numa posigao. Se a plugue nao entrar completamente na tomada, vire-a ao contrario.

Se mesmo assim nao entrar, entre em contato com um técnico eletricista para instalar uma tomada polarizada. Nao altere a plugue de
nenhuma forma. O duplo isolamento elimina a necessidade de um cabo de terra de trés fios e um sistema de alimentacao ligado a terra.
Certifique-se sempre de que nao usa indevidamente o cabo. Nunca utilize o cabo da ferramenta mecanica para a transportar, para

a puxar nem para a desligar da da, p do por ele. M ha os cabos af: dos do calor, do 6leo, de arestas afiadas ou de
componentes rotativos. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.

Um produto accionado por bateria, com baterias incorporadas ou com um conjunto de baterias separado, sé pode ser recarregado
utilizando o carregador especificado para a bateria. Um carregador que é adequado para um tipo de bateria pode causar riscos de incéndio
quando é utilizado com outra bateria.

0 carregador foi concebido exclusivamente para uma utilizagao no interior. Nao exponha o carregador a chuva. Nao utilize o
carregador em locais molhados ou humidos. Podem ocorrer choques elétricos ou outras lesdes pessoais.

Utilize sempre a tensao de alimentacao especificada. Uma tensao incorrecta pode dar origem a choques elétricos, incéndios,
funcionamento irregular e lesées pessoais.

Evite o contato dos terminais de carregamento das baterias com os dedos, fios ou outro material condutor. Ligue este carregador
exclusivamente a baterias da Ingersoll Rand aprovadas. Se nio o fizer, podem ocorrer choques elétricos ou outras lesdes pessoais.
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- Nao tente recarregar baterias nao recarregaveis. Se o fizer, poderdo ocorrer choques elétricos, incéndios ou leses pessoais.
Segurancga Pessoal

« Nunca modifique este produto, nem os dispositivos de proteccao e seguranga ou os acessérios. As modificacoes ndo autorizadas podem
dar origem a choques elétricos, incéndios ou lesdes pessoais.

« Nunca utilize este produto para fins diferentes daqueles para que é rec
ou lesdes pessoais.

« Coloque o carregador numa posigao estavel antes de o ligar a uma fonte de alimentagao. Mantenha o carregador fora do alcance das criangas.
Uma localizagdo incorrecta ou uma utilizagao incorrecta por parte de criangas pode dar origem a choques elétricos, incéndios ou lesdes pessoais.

dad

Se o fizer, poderdo ocorrer choques elétricos, incéndios

Utilizacao e Manutencao

« Nunca utilize um carregador danificado ou que nao esteja a funcionar nas devidas condigées. Desligue imediatamente o carregador e
proceda a respectiva reparagao ou substituicao. A utilizacao continuada pode dar origem a choques elétricos, incéndios ou lesdes pessoais.
+ Nunca remova quai i Substitua sempre as etiq| danificadas. As etiquetas contém informagdes necessarias a utilizagao segura do produto.

Assisténcia

O carregador s6 pode ser reparado ou mantido por um Centro de Assisténcia Técnica Autorizado da Ingersoll Rand ou por um técnico
similarmente qualificado. Uma assisténcia ou manutencao realizada por pessoal nao qualificado pode dar azo a riscos ou a lesoes.

Né&o abra a tampa ou a caixa. No interior ndao quaisq pegas que p ser reparadas pelo utilizador. Se o fizer, podem
ocorrer choques elétricos ou outras lesdes pessoais.

Se o cabo de alimentacao estiver danificado, tem de ser substituido por um Centro de Assisténcia Técnica Autorizado da

Ingersoll Rand ou por um técnico similarmente qualificado. Os cabos danificados e incorrectamente instalados aumentam o risco de

choque elétrico.
7

Consulte o manual com as informagdes do produto para obter informagdes sobre a seguranca especifica do modelo.
Identificacao dos Simbolos de Seguranca

HOCD

Risco de choque elétrico Exclusivamente destinado a Leia os manuais antes de utilizar o
uma utiliza¢do no interior produto

(Desenho 16590275)
Informagéo de Seguranca - Explicagao das Palavras de Aviso de Seguranca

A PERIGO Indica uma situacdo de perigo iminente que, se nao for evitada, pode dar azo a morte ou lesées graves.
A AVISO Indica uma situagdo potencialmente perigosa que, se néo for evitada, pode dar azo a morte ou lesées graves.

i Indica uma situagao potencialmente perigosa que, se nao for evitada, pode dar azo a lesoes ligeiras a moderadas
ATENCAO :
ou adanos em bens e propriedades.

NOTA Indica informagdes ou uma politica da companhia que diz directa ou indirectamente respeito a seguranca do
pessoal ou a proteccdo da propriedade.

Informacgoes Sobre as Pecas do Produto

A utilizagao de pecas sobressalentes que nao sejam pecas sobressalentes originais da Ingersoll Rand pode colocar a seguranga em perigo,
reduzirod ho da ferr: anecessidade de ¢aoei todas as garantias.

As reparagoes s6 devem ser feitas por técnicos autorizados e com formagao adequada. C Ite o centro de assisténcia técnica autorizado
Ingersoll Rand mais préximo.

As instrugdes originais estdo redigidas na lingua inglesa. E encontram-se traduzidas noutros idiomas.
Pode transferir manuais do seguinte endereco da Internet: ingersollrand.com
Para qualquer assunto, contacte o escritério ou o distribuidor da Ingersoll Rand mais préximo.
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This section contains product information for

® Cordless Impact Wrench (W3001 Series)
¢ |QV?° Battery
¢ |Q'*° Battery Charger

Esta seccion contiene informacion de producto de

® Aprietatuercas de percusion inalambrico de (W3001 Seeria)
* Bateria de IQ"?°
e Cargador de la bateria de 1Q"?°

Cette section contient des informations sur les

produits pour

e Clé a chocs sans fil (W3001 Série)
¢ Batterie IQ'%°
¢ Chargeur de batterie 1Q"?°

Esta seccao contém informacoes sobre produtos para

¢ Chave de Impacto Sem Fios (W3001 Série)
¢ Bateria IQ"?°
¢ Carregador de baterias 1Q"?°

Product Information
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@ Especificaciones del producto
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@ Save These Instructions
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Product Information: Cordless Angle Grinder

Product Safety Information

Intended Use: These Cordless Impact Wrenches are designed to remove and install threaded fasteners.

WARNING

AWARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations, and specifications provided with this power tool. Failure to follow the

warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

« Responsibly recycle or dispose of Batteries. Do not puncture or burn batteries. Improper disposal may endanger the environment or cause
personal injury.

« Only use Tools with appropriate voltage Ingersoll Rand batteries and Charger. Use of any other batteries may create a risk of fire, personal
injury or property damage.

Ingersoll Rand has updated their battery labeling from fully charged voltage to nominal voltage to follow current guidelines. The new labeling

will reflect the nominal voltage of the batteries adjusting from 12V to 10.8V, from 20V to 18V, and from 40V to 36V.

Nominal voltage is the average voltage presented while the battery is in use. Note the battery performance has not be impacted due to this guideline

adherence and the batteries maintain compatibility within their respective voltage platforms, for example an IQV® 20 series tool corresponds with an

1QV® 20 series battery.

For additional information, refer to Cordless Impact Wrench Safety Manual Form 04581146, Battery Charger Safety Information Manual

Form 10567832 and Battery Safety Information Manual Form 10567840.

Manuals can be downloaded from ingersollrand.com

Power Control System

The power control system on this tool can be adjusted using the power regulator. To select the power mode, pull and release the trigger to turn
on the tool and illuminate the power mode LEDs. Press the button on the tool foot to cycle through the three power modes.

Modes 1 and 2 provide power control in both forward and reverse directions. Mode 3 provides maximum power in both forward and reverse
directions.

No-Load Speed | Impacts per Minute | Max. Forward Torque
Mode Direction Name Description
rpm bpm ft-b (Nm)

70(95)-W3111
o°C Low Power 0-725 0-1,400 90 (120) -W3131 Torque-limiting, continuous run
100 (135) -W3151
140 (190) -W3111

2 m oC Mid Power 0-1,600 0-3,000 150 (200)-W3131 | Torque-limiting, continuous run

180 (245) -W3151
265 (360)-W3111
oC Max. Power 0-2,800 0-4,200 300 (405) - W3131 Maximum torque, continuous run
320 (435) -W3151

WARNING

Impact wrenches are not torque wrenches. Connections requiring specific torque must be checked with a torque meter after fitting with
an impact wrench. Improperly torqued fasteners may loosen and cause injury.

Product Specifications

Model Voltage Drive Impacts per Minute | No-Load Speed | Max. Reverse Torque
ode
V,DC Type Size bpm rpm ft-lb (Nm)
W3111 Quick Change Hex 1/4" 265 (360)
W3131 20 3/8" 4,200 2,800 300 (405)
Square
W3151 1/2" 320 (435)
Sound Level dB(A) (EN 62841) Battery Model - BL2022, BL2023
Model Vibration (m/s?) (EN 62841)
1Pressure (L ) $Power (L)
° Level *K
W3111
W3131 90 101 18.1 58
W3151

K, = 3dB measurement uncertainty
#K,, = 3dB measurement uncertainty

*K = Vibration measurement uncertainty Conforms to UL STD. 62841-1 & 62841-2-2. ¢ elb us

Certified to CSA STD. C22.2 No. 62841-1 & 62841-2-2. [
Intertek
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WARNING

Sound and vibration values were ed in compliance with internationally recognized test
specific tool application may vary from these results. Therefore, on site
that specific application.

ds. The exp to the userina
should be used to determine the hazard level in

Lubrication

Remove hammer case to apply lubrication on the anvil, impact mechanism assembly and gears. Apply grease evenly and sparingly. An excessive
accumulation of grease will result in sluggish operation. See drawing 48380273 and table below. Maintenance frequency is shown in a circular
arrow and defined as h=hours, d=days, and m=months of actual use.

IR# IR#
105 67

@O ¢

(Dwg. 48380273)

Task Light

CAUTION

Task Light is not user serviceable. Repair should only be carried out by an Ingersoll Rand Authorized Service Center. User service may
result in electric shock, fire and or serious personal Injury.

« Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation
exposure.

« The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Parts and Maintenance
Tool repair and maintenance should only be carried out by an Authorized Service Center.
Refer all communications to the nearest Ingersoll Rand office or distributor.

Product Information: Battery

Product Safety Information

Intended Use:
These batteries are used as the power source for Ingersoll Rand Cordless Products.

WARNING

A WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations, and specifications provided with this power tool. Failure to follow the
warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

« Save all warnings and instructions for future reference.

- R ibly recycle or disp

personal injury.

of Batteries. Do not puncture or burn Batteries. Improper disposal may endanger the environment or cause

For additional information, refer to Battery Safety Information Manual Form 10567840.
Manuals can be downloaded from ingersollrand.com

Product Specifications

Models Chemistry Capacity (Ah) Weight (Ib (kg))
BL2022 — 50
BL2023 Lithium lon 56 1.60 (0.73)

Operating Temperatures

Rechargeable batteries give their best performance when they are operated at a normal room temperature of 59°F to 77°F (15°C to 25°C). An
excessively hot or cold battery may prevent or interrupt the battery from being charged or discharged.

Parts and Maintenance

Labels are the only User Replaceable Parts.

Models Warning Labels
BL2022 BL20-99-4, BL2022-99-AP5
BL2023 BL2023-99-3

Refer all communications to the nearest Ingersoll Rand office or distributor.

EN-2 TL-W3001-LIK_ed2



Product Information: Battery Charger

Product Safety Information

& WARNING

Important safety instructions - Save these instructions.

To reduce the risk of fire or electric shock, carefully follow these instructions.

Intended Use:
This Battery Charger is designed for charging Ingersoll Rand batteries only.

& WARNING

Only use Ingersoll Rand charger with Ingersoll Rand 1Q"*° Series Li-lon batteries. Use of other batteries or chargers may create a risk of fire
or may cause battery to burst when charging. Personal injury or property damage may result.

« Charger is not user serviceable. Repair should only be carried out by an Ingersoll Rand Authorized Service Center. User service may
result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

In a residential, ial or light indi ial envir it may cause radio interference. This product is not intended to be installed
in a residential environment; in a commercial and light industrial environment with connection to the public mains supply, the user may be
required to take measures to reduce interference.

+ This product is not intended to be used by travelers.

For additional information, refer to Battery Charger Safety Information Manual Form 10567832 and Battery Safety Information Manual
Form 10567840.
Manuals can be downloaded from ingersollrand.com

Product Specifications

Battery
Model Input Output
Model Number Type
BC1221 100-240V AC ~ 50-60 Hz, 12.6V DC, 2.0A (x2)
200W, 320-395VA 21V DC, 4.0A (x2)
BC1221-EU 220-240V AC ~ 50-60 Hz, USBType A, 5V DC, 500mA, BL2022/B12023 Lilon
200W, 340VA D+/D- Connected, 200Q

Instructions for Charging Battery

The charger shall be installed near a socket-outlet that is easily accessible.

Do not charge battery pack when temperature is below 32°F (0°C) or above 113°F (45°C). Completely charge new battery packs before using.
Charging time is approxi ly 60-90 mi

Unplug charger and remove battery pack when not in use.

The dual bay charger is capable of independent and simultaneous charging of 12V and 20V batteries.

Charger Display | Alarm Fuel

Action Condition Green Red  |(Sound)| Gauge
Plug charger into AC power outlet. | power On (Stand-By). ° o - Q000
Insert battery pack into charger. Charging. ° o #0000
Fuel gauge will indicate state of charge. - -

Communications Failure.
Battery Identification / Read Fault o (] LowJ | OOQO
Reinsert battery. Battery may be defective.

Initial Temperature.

Charging paused until battery has returned to safe temperature.
Time Out.

Charge time exceeded. Battery may be defective.

In Cycle Temperature.

Charging paused until battery has returned to safe temperature.
Over Voltage.

High voltage detected. Battery may be defective.

Over Current.

High current detected. Battery may be defective.

] 2x ¥ Lowds | OOQO

3x ¥ Lowds | OOQO

o 4x % Lowd | OOQO

o 5x ¥ Lowds | OOQO

Q 6 x ¥ Lowds | OOQO

Charge Completed. [ o High eeo0
;7
Remove battery pack. Battery Pack Removed. [ o High &

Legend: ¥ Flash® OnO Off

Routine Maintenance

Unplug charger before cleaning. Plastic surfaces should only be cleaned with a slightly damp cloth. Keep vents free of dust and debris. Charger
should not be used with a damaged cord. Replacement cords and labels are available at nearest Authorized Ingersoll Rand Service Center.

Refer all communications to nearest Ingersoll Rand office or distributor.

TL-W3001-LIK_ed2 EN-3
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Environmental Protection

When life of Ingersoll Rand electrical product has expired, it must be recycled in accordance with all applicable standards and regulations (local,
state, country, federal, etc.). Improper disposal may endanger environment.

Symbol Identification
@Q — Li-lon
Return waste material for recyclin Do not dispose of this product with Product contains Lithium-lon. Do not dispose of
yding. household waste material. this product with household waste material.

Original instructions are in English. Other languages are a translation of the original instructions.

EN-4 TL-W3001-LIK_ed2
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Especificaciones del producto: Aprietatuercas de percusion inalambrico

Informacién de Seguridad Sobre el Producto

Uso indicado: Estos aprietatuercas de percusion inalambricos estan disefiados para extraer e instalar elementos de fijacion roscados.

&\ ADVERTENCIA

A ADVERTENCIA: Consulte todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que acompaiian a esta

herramienta motorizada. No respetar los avisos e instruccines puede resultar en descarga eléctrica, incendio o dafios graves. Guarde todos los

avisos e instrucciones para su futura consulta.

+ Recicle o deshagase de las baterias de manera responsable. No perfore ni queme las baterias. La eliminacion inadecuada de las pilas puede
poner en peligro el medio ambiente o provocar lesiones corporales.

« Utilice s6lo herramientas con baterias y cargadores Ingersoll Rand de la tensién apropiada. El uso de otras baterias puede provocar
incendios, lesiones corporales o dafios materiales.

Ingersoll Rand ha actualizado el etiquetado de sus baterias, pasando del voltaje con carga completa al voltaje nominal, para seguir las directrices
actuales. El nuevo etiquetado reflejara el voltaje nominal de las baterias ajustandose de 12V a 10,8V, de 20V a 18V, y de 40V a 36V.

El voltaje nominal es la tension media que se presenta mientras la bateria estd en uso. Tenga en cuenta que el rendimiento de la bateria no se ha
visto afectado debido a este cumplimiento de las directrices y que las baterias mantienen la compatibilidad dentro de sus respectivas plataformas
de voltaje, por ejemplo, una herramienta de la serie IQV® 20 se corresponde con una bateria de la serie IQV® 20.

b I

Para mas infor ion, c el formulario 04581146 del manual de seguridad de producto del aprietatuercas de percusion
inalambrico, el formulario 10567832 del manual de informacién de seguridad del cargador de baterias y el formulario 10567840 del
manual de informacién de seguridad de la bateria.

Los manuales pueden descargarse desde ingersollrand.com
Sistema de control de potencia

El sistema de control de potencia de esta herramienta se puede ajustar utilizando el regulador de potencia. Para seleccionar el modo de potencia,
apriete y suelte el gatillo para encender la herramienta e iluminar los LED de modo de potencia. Pulse el boton del pie de la herramienta para
pasar por los tres modos de potencia.

Los modos 1y 2 proporcionan un control de la potencia tanto en el sentido de avance como en el de marcha atrés. El modo 3 proporciona la
méxima potencia tanto en el sentido de avance como en el de marcha atras.

. .| Impactos por Par de avance
L, Velocidad en vacio . P L,
Modo Direccién Nom maxi Descripcion
rpm bpm ft-lb (Nm)
70(95)-W3111 Limitacion del par de apriete,
1 B'e] Baja potencia 0-725 0-1,400 90 (120) -W3131 P priete,

100 (135) -W3151 funcionamiento continuo

140 (190) -W3111
Media potencia 0-1,600 0-3,000 150 (200) - W3131
180 (245) -W3151
265 (360) -W3111
oC Potencia méaxima 0-2,800 0-4,200 300 (405) - W3131

320 (435) - W3151
&\ ADVERTENCIA

Los aprietatuercas de percusion no son llaves de par controlado. Las conexiones que necesiten un par de apriete especifico se deben
comprobar con un medidor de par después del apriete con un aprietatuercas de percusion. Si los elementos de sujecion no estan bien
apretados, pueden aflojarse y causar lesiones.

Especificaciones del producto

Limitacion del par de apriete,
funcionamiento continuo

8

Par de apriete maximo,
funcionamiento continuo

Tension Accionamiento Impactos por minuto | Velocidad en vacio Par’de "!af‘ha
Model atras maximo
V,DC Tipo Tamaiio bpm rpm ft-Ib (Nm)
W3111 Hexagono de cambio rapido 1/4" 265 (360)
W3131 20 3/8" 4,200 2,800 300 (405)
Cuadrado
W3151 1/2" 320 (435)
Potencia sonora dB(A) (EN 62841) Modelo de la bateria - BL2022, BL2023
Modelos - ) Vibracién (m/s?) (EN 62841)
tPresion (L) #Potencia (L )
i M Nivel *K
W3111
W3131 920 101 18.1 5.8
W3151
K., =3dB de error ( b
+K,,=3dB de error Cumple con UL STD. 62841-1 & 62841-2-2. ¢ us
* K = de error (Vibracién) Certificado CSA STD. C22.2 No. 62841-1 & 62841-2-2.  ———="_
Intertek
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&\ ADVERTENCIA

Los valores de ruido y vibracion se han medido de acuerdo con los estandares para pruebas reconocidos inter Esp
que la exposicion del usuario en una aplicacion especifica de herramienta difiera de estos resultados. Por lo tanto, la mediciones in situ
se deberian utilizar para determinar el nivel de riesgo en esa aplicacion especifica.

1 PN

Lubricacion

Retire la carcasa del martillo para aplicar grasa en el yunque, conjunto de mecanismo de impacto y engranajes. Aplique el lubricante de manera
uniforme y moderada. Una acumulacién excesiva de lubricante puede provocar que el funcionamiento sea mas lento. Vea el dibujo 48380273 y la
tabla a continuacion. La frecuencia de mantenimiento se muestra dentro de una flecha circular y se define como h = horas, d = dias y, m = meses
de uso real.

e B

IR# IR#
105 67

@O ¢

(Plano 48380273)

Linterna

PRECAUCION

« Elusuario no puede reparar la linterna. La reparacion solo puede llevarla a cabo un centro de servicio autorizado de Ingersoll Rand. Si
el usuario realiza esta reparacion, podrian producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones personales graves.

I ™,

« Lautilizacién de controles o aj olar ion de proc
pueden derivar en una exposicion peligrosa a la radiacién.

diferentes a los especificados en el presente documento

« Lafuente de luz de esta luminaria no se puede sustituir; cuando llegue al final de su vida util, sera necesario sustituir dicha luminaria
en su totalidad.

Piezas y Mantenimiento
Las labores de reparacion y mantenimiento de las herramientas sélo se pueden realizar en un centro de servicio autorizado.

Remita todas las comunicaciones a la oficina o distribuidor de Ingersoll Rand mas cercano.

Especificaciones del producto: Bateria

Informacion de Seguridad Sobre el Producto

Uso indicado:
Estas baterias se utilizan como fuente de alimentacion para los productos inaldmbricos de Ingersoll Rand.

&\ ADVERTENCIA

A ADVERTENCIA: Consulte todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que acompaian a esta

herramienta motorizada. No respetar los avisos e instruccines puede resultar en descarga eléctrica, incendio o dafios graves.

- Guarde todos los avisos e instrucciones para su futura consulta.

« Recicle o deshagase de las baterias de manera responsable. No perfore ni queme las baterias. La eliminacién inadecuada de las pilas puede
poner en peligro el medio ambiente o provocar lesiones corporales.

Para ob mas infor ion, Ite el formulario 10567840 del manual de informacion de seguridad de las baterias.

Los manuales pueden descargarse desde ingersollrand.com

Especificaciones del Producto

Modelos Composiciéon quimica Capacidad (Ah) Peso (Ib (kg))
BL2022 5.0

BL2023 lon de litio 56 1.60 (0.73)

Temperaturas de funcionamiento
Las baterias recargables brindan su mejor rendimiento cuando funcionan con temperatura ambiente normal de 59°F a 77°F (15°F a 25°C). Una
bateria excesivamente caliente o fria puede impedir o interrumpir su carga o descarga.

Piezas y mantenimiento
Las etiquetas son las Unicas piezas sustituibles por el usuario.

Model Etiq! de advertencia
BL2022 BL20-99-4, BL2022-99-AP5
BL2023 BL2023-99-3

Remita todas las comunicaciones a la oficina o distribuidor de Ingersoll Rand mas cercano.

ES-2 TL-W3001-LIK_ed2



Especificaciones del producto: Cargador de la Bateria

Informacién de Seguridad Sobre el Producto

&\ ADVERTENCIA

Instrucciones importantes de seguridad - Guarde estas instrucciones.

Para reducir el riesgo de incendio o cortocircuito eléctrico, siga con atencion estas instrucciones.

Uso indicado:

Este cargador de baterias esta disefado para cargar las baterias de Ingersoll Rand solamente.

&\ ADVERTENCIA

Utilice solo el cargador de Ingersoll Rand con baterias de ion-litio IQ"?° de Ingersoll Rand. La utilizacion de otras baterias o cargadores
podria provocar un incendio o la explosion de la bateria mientras se carga. Podria causar lesiones corporales o dafios materiales.

« No hay elementos del cargador que el usuario pueda reparar. La reparacion sélo puede llevarla a cabo un centro de servicio autorizado
de Ingersoll Rand. La reparacion por parte del usuario podria provocar descargas eléctricas, incendios y lesiones corporales graves.

« En un entorno residencial, comercial o de industria ligera puede provocar radiointerferencias. Este producto no debe instalarse en un
entorno residencial; en entornos comerciales y de industria ligera con conexion a la red eléctrica publica, puede que el usuario tenga que
tomar medidas para reducir las interferencias

- Este producto no esta previsto para ser utilizado por personas de viaje.
Para obtener informacion adicional, consulte el formulario 10567832 del manual de informacién de seguridad del cargador de baterias o
el formulario 10567840 del manual de informacion de seguridad de la bateria.
Los manuales pueden descargarse desde ingersollrand.com

Especificaciones del producto

Bateria
Modelos Entrada Salida
Numero de modelo Tipo
BC1221 100-240V AC ~ 50-60 Hz, 12.6V DC, 2.0A (x2)
200W, 320-395VA 21V DC, 4.0A (x2) f
BL2022/BL2023 Li-lon
BC1221-EU 220-240V AC ~ 50-60 Hz, USB Type A, 5V DC, 500mA,
200W, 340VA Connexion bornes D+/D-, 200Q
Instrucciones para cargar la bateria
Debe instalarse el cargador cerca de un enchufe facilmente accesible.
No cargue la bateria cuando la temperatura sea inferior a 32 °F (0°C) o superior a 113°F (45°C).
Cargue por completo las baterias nuevas antes de utilizarlas. El tiempo de carga es de apr 60
Cuando no lo vaya a utilizar, desconecte el cargador y retire la bateria.
El cargador de doble bahia es capaz de cargar de forma independiente y simultanea baterias de 12V'y 20V.
Indicadores del Al Indicador
Accién Estado cargador ( ar_n:na‘ de nivel de
Verde | Rojo carga
Conecte el cargador . sl
2 una toma de CA. Encendido (posicion de espera) ° Q - Q000
Inserte el paquete  |Cargando. ° o #0000
de la bateriaen el El indicador marca el nivel de carga. 3 -
cargador. Error de comunicacién.
Identificacion de la bateria /Leer defecto, reinsertar bateria. Puede que la o [ Baja s Q000
bateria esté danada.
Temperatura inicial. .
Carga detenida hasta que la bateria se enfrie a una temperatura segura. Q 2x % Baja 7 0000
Expiracion del tiempo. .
Se ha excedido el tiempo de carga. Puede que la bateria esté danada. o 3x¥ Baja s 0000
Temperatura en ciclo. .
Carga detenida hasta que la bateria se enfrie a una temperatura segura. Q 4x % Baja s 0000
Sobretension. .
Se ha detectado una tensidn alta. Puede que la bateria esté danada. Q 5x % Baja Q000
Sobrecorriente. .
Se ha detectado una corriente alta. Puede que la bateria esté danada. Q 6x ¥ Baja s Q000
. Alta
. [ [TYY)
Carga finalizada o Iy
Extraiga las baterias. [Paquete de bateria retirado. L] o) High & -

Leyenda: ¥ Intermitente ® Encendido O Apagado

TL-W3001-LIK_ed2
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Mantenimiento periédico

Desconecte el cargador antes de limpiarlo. Las superficies de plastico sélo pueden limpiarse con un paio ligeramente himedo. Mantenga las
salidas de ventilacion limpias de polvo y suciedad. No utilice el cargador si el cable esta dafado. Las etiquetas y cuerdas de recambio estan
disponibles en el Ingersoll Rand Service Center autorizado mas cercano.

Remita todas las comunicaciones a la oficina o distribuidor de Ingersoll Rand mas cercano.

Proteccion del medio ambiente

Cuando haya finalizado la vida util del producto de Ingersoll Rand, debera reciclarlo segtin las normas y reglamentos vigentes (locales, estatales,
nacionales, federales, etc.). La eliminacién inadecuada de las baterias puede poner en peligro el medio ambiente.

Identificacion de simbolos

(B 5

Li-lon
. No se deshaga de este Este producto contiene litio-ion No se deshaga de este
Recicle este producto. N .
producto de la forma habitual. producto de la forma habitual.

Las instrucciones originales estan en inglés. Las demas versiones son una traduccion de las instrucciones originales.
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Spécifications du produit: Clé a chocs sans fil

Consignes de sécurité du produit

Utilisation prévue: Ces clés a chocs sans fil sont congues pour le vissage/dévissage de dispositifs de fixation filetés.

&\ AVERTISSEMENT

A AVERTISSEMENT: Lisez attenti tous les averti instructions, illustrations et spécifications de sécurité fournis avec cet
outil. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut entrainer la survenue d'un choc électrique, d'un incendie et/ou de blessures graves.
Conserver la totalité des avertissements et instructions fournis pour d'éventuelles consultations ultérieures.

+ Recyclez ou éliminez les piles en respectant I'environnement. Ne pas perforer ou briler les piles. Une élimination incorrecte des piles peut
nuire a I'environnement ou causer des blessures.

+ Nutilisez les outils qu'avec des piles et chargeurs Ingersoll Rand de tension appropriée. L'utilisation d'autres piles peut constituer un
risque d'incendie, de blessure ou de dégats matériels.

Ingersoll Rand a mis a jour |'étiquetage de ses batteries, de la tension de charge compléte a la tension nominale, afin de se conformer aux directives

actuelles. Le nouvel étiquetage reflétera I'ajustement de la tension nominale des batteries de 12V a 10,8V, de 20V a 18V, et de 40V a 36V.

La tension nominale est la tension moyenne observée pendant |'utilisation de la batterie. Notez que les performances des batteries n'ont pas été

affectées par ce respect des directives et que les batteries restent compatibles avec leurs plateformes de tension respectives, par exemple un outil

1QV® série 20 correspond a une batterie IQV® série 20.

Pour plus d’informations, consultez le formulaire 04581146 du manuel de sécurité des clés a chocs sans fil, le formulaire 10567832 du

manuel Informations de sécurité du chargeur de batteries, le formulaire 10567840 du manuel Informations de sécurité des piles.

Les manuels peuvent étre téléchargés sur le site ingersollrand.com

Systéme de contrdle de la puissance

Le systéme de contrdle de la puissance de cet outil peut étre réglé a I'aide du régulateur de puissance. Pour sélectionner le mode d'alimentation,

tirez et relachez la gachette pour mettre l'outil en marche et allumer les DEL du mode d'alimentation. Appuyez sur le bouton du pied de l'outil

pour faire défiler les trois modes de puissance.

Les modes 1 et 2 permettent de contrdler la puissance en marche avant et en marche arriére. Le mode 3 fournit une puissance maximale en
marche avant et en marche arriére.

Vitesse a | Impacts par Couple avant
Mode Direction Nom vide minute max. La description
tr/min bpm ft-lb (Nm)
70(05)-w3111 | o
(XX | oC | rablepuissance | 0725 | 0-1400 | 90(120)-w3131 [Limitation parle couple extinction
100 (135)-W3157 |2utomatique
140 (190)-W3111 | -
:([EFEE) | 9C |ruissancemoyenne| 0-1600 | 0-3000 | 150(200)-w3131 |LMmitation parle couple extinction
180 (245)-w3151_|2Utomatiaue
265(360)-W3111 | )
3 m OC  |Puissance maximale| 0-2,800 | 0-4200 | 300(405)-W3131 'C"omn'ttlf]ﬂ"” par le couple, fonctionnement
320 (435) - W3151

&\ AVERTISSEMENT

Les clis U chocs ne sont pas des clis dynamomutriques. Les fixations qui requiérent des couples spécifiques doivent étre vérifiés avec
un couple-métre apreés avoir été ajustés avec une clé a chocs. Les éléments de fixation mal serrés peuvent se défaire et entrainer des
blessures.

Spécifications du produit

o Tension Entrainement Impacts par minute Vitesse a vide Couple inverse max.
V, DC Type Taille bpm tr/min ft-Ib (Nm)
w3111 Téte hexagonale a 1/4" 265 (360)
changement rapide
W3131 20 3/8" 4200 2:800 300 (405)
Engrenage
W3151 1/2" 320 (435)
Niveau sonore dB(A) (EN 62841) Modeéle de batterie - BL2022, BL2023
Modéles Vibration (m/s?) (EN 62841)
tPression (L) $Pui e(L,)
i Niveau *K
W3111
W3131 920 101 18.1 5.8
W3151
1 K,, =3dB incertitude de mesure ( b
+K,, = 3dBincertitude de mesure Conforme a UL STD 62841-1 & 62841-2-2. ¢ us
* K= Niveau de vibration incertitude de mesure Conforme a CSA STD. C22.2 No. 62841-1 & 62841-2-2. —
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AVERTISSEMENT

Les valeurs sonores et vibratoires ont été mesurées dans le respect des normes de tests reconnues au niveau international. L'exposition
de l'utilisateur lors d’une application d’outil spécifique peut différer de ces résultats. Par conséquent, il faut utiliser des mesures sur site
afin de déterminer le niveau de risque de cette application spécifique.

Lubrification

Déposer le boitier du marteau pour lubrifier I'enclume, le mécanisme d'impact et les pignons. Graissez régulierement et modérément. Un surplus
de graisse ralentira le fonctionnement de l'outil. Voir le schéma 48380273 et le tableau ci-dessous. La fréquence des opérations d’entretien est
indiquée dans la fleche circulaire et est définie en h=heures, d=jours, et m=mois de fonctionnement.

G B

D=2 | Q=2
IR# IR#
105 67

®OF . GO

(Dessin 48380273)

Lampe de travail

« Lalampe de travail ne peut pas étre réparée par I'utilisateur. La réparation doit étre effectuée uniquement dans un centre de service
Ingersoll Rand agréé. Une manipulation par I'utilisateur peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures
graves.

.

L'utilisation de commandes, réglages ou I'exécution de procédures autres que ceux spécifiés ici peut provoquer une exposition
dangereuse aux radiations.

« Lasource lumineuse de cet éclairage n’est pas remplagable. Lorsque la source lumineuse arrive a la fin de sa durée de vie, il faut
r lacer I'éclairage dans sa lité

Pieces détachées et maintenance
Seul un centre de service agréé peut effectuer la réparation et la maintenance des outils.

Transmettez toutes vos communications au bureau ou au distributeur Ingersoll Rand le plus proche.

Spécifications du produit: Batterie

Consignes de sécurité du produit

Utilisation prévue:
Ces piles sont utilisées comme source d'alimentation pour les produits sans fil Ingersoll Rand.

AVERTISSEMENT

A AVERTISSEMENT: Lisez attentivement tous les avertissements, instructions, illustrations et spécifications de sécurité fournis avec cet
outil. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut entrainer la survenue d'un choc électrique, d'un incendie et/ou de blessures graves.
- Conserver la totalité des avertissements et instructions fournis pour d’éventuelles consultations ultérieures.

« Recyclez ou éliminez les piles en respectant I'environnement. Ne pas perforer ou briler les piles. Une élimination incorrecte des piles peut nuire
al'environnement ou causer des blessures.

Pour plus d’informations, consultez le formulaire 10567840 du manuel Informations de sécurité des piles.

Les manuels peuvent étre téléchargés sur le site ingersollrand.com

Spécifications du Produit

Modeéles Chimie Capacité (Ah) Poids (kg (Ib))
BL2022 5.0
Lithium ion 1.60 (0.73)
BL2023 56
Plage de pé e de foncti

Les batteries atteignent leur maximum de rendement lorsqu'elles fonctionnent a température ambiante d‘intérieur comprise entre 15°C et 25°C
(59°F a 77°F). Si la batterie est trop chaude ou trop froide, elle peut avoir du mal a ou arréter de se charger ou se décharger.

Piéces détachées et maintenance

Les étiquettes sont les seules piéces que I'utilisateur peut remplacer.

Modéles Etiquettes d’avertissement
BL2022 BL20-99-4, BL2022-99-AP5
BL2023 BL2023-99-3

Transmettez toutes vos communications au bureau ou au distributeur Ingersoll Rand le plus proche.
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Spécifications du produit: Chargeur de batteries

&\ AVERTISSEMENT

Consignes de sécurité importantes - Conserver ces instructions.

& DANGER

Pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, respecter les instructions suivantes.

Consignes de sécurité du produit

Utilisation prévue :
TCe chargeur de piles est congu pour recharger uniquement des piles Ingersoll Rand.

&\ AVERTISSEMENT

Utiliser uniquement un chargeur Ingersoll Rand pour recharger les piles lithium-ion série 1Q'*° de Ingersoll Rand. Des risques d'incendie
ou d'explosion lors du chargement de la batterie peuvent survenir si vous utilisez d'autres piles ou chargeurs. Cela peut aussi provoquer des
blessures ou des dommages matériels.

« Ce chargeur n'est pas réparable par I'utilisateur. Toute réparation doit étre effectuée par un centre agréé Ingersoll Rand. Une réparation
effectuée par I'utilisateur peut provoquer un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves.

£ i dansial

« Dansun i ¥ C cial ou de l'industrie légére, il risque de provoquer des interférences radio. Ce produit n'est
pas prévu pour étre installé dans un environnement résidentiel ; dans un environnement commercial et de l'industrie Iégere avec liaison au
réseau d'alimentation public, I'utilisateur devra peut étre prendre des mesures pour réduire les interférences.

+ Ce produit n’est pas prévu pour étre utilisé en cours de voyage.

Pour plus d’informations, consultez le formulaire 10567840 du manuel Informations de sécurité des piles et le formulaire 10567832 du
manuel Informations de sécurité des chargeurs de piles.
Les manuels peuvent étre téléchargés sur le site ingersollrand.com

Spécifications du produit

. . Batterie
Modéles Apport Sortie ” N
Numéro du modéle Type
BC1221 100-240V AC ~ 50-60 Hz, 12.6V DC, 2.0A (x2)
200W, 320-395VA 21V DC, 4.0A (x2)
BL2022/BL2023 Li-lon
BC1221-EU 220-240V AC ~ 50-60 Hz, USB Type A, 5V DC, 500mA, D+/D-
200W, 340VA Connected, 200Q

Instructions pour le chargement des piles
Le chargeur devra étre installé a proximité d'une prise facile d’acces.

Ne chargez pas le bloc de piles lorsque la température est inférieure a 0°C (32°F) ou supérieure a 45°C (113°F). Chargez complétement les nouveaux
blocs de piles avant utilisation. La durée de chargement est d’environ 60-90 minutes.

Débrancher le chargeur et retirer le bloc-piles lorsque I'appareil n'est pas utilisé.

Le chargeur a double baie est capable de charger indépendamment et simultanément des batteries 12V et 20 V.

Affichage
Action Etat du chargeur | Alarme | Jauge de
(Son) niveau
Vert | Rouge
Branchez le chargeur
a une prise de courant  |Mise sous tension (Veille) [ o - Q000
de ca.
Introduire le bloc-piles  |Chargement. ° o R #0000
-

dans le chargeur. La jauge de niveau indiquera I'état de chargement.

Erreur de communication.
Erreur de lecture / identification de pile, réintroduire la pile. La pile est peut-étre o ] Bass | OOOQO
défectueuse.

Température initiale.
Interruption de la charge jusqu’a ce que la température de la batterie reprennesa [ O | 2x % | Bass | QOOQO
valeur de sécurité.

Expiration du délai. o
Temps de chargement dépassé. Les piles sont peut-étre défectueuses.
Température en cycle.

Interruption de la charge jusqu’a ce que la température de la batterie reprennesa | O | 4x % | Bass | OOOQO
valeur de sécurité.

3x% | Basy | OOOQO

Surtension.
Surtension détectée. Les piles sont peut-étre défectueuses. 5x% | Bass | QOO0
Surintensité.
Surintensité détectée. Les piles sont peut-étre défectueuses. O | 6x% | Bass | OOOO
Chargement terminé. [ o] Haut o000
;T
Retirez le bloc de piles. |Pack de piles retiré. ° Qo High & —

Légende: ¥ Clignotant ® Marche O Arrét

TL-W3001-LIK_ed2 FR-3



®

Maintenance préventive

Débrancher le chargeur avant de le nettoyer. Nettoyer les surfaces plastiques uniquement a I'aide d’un chiffon légérement humide. Les aérations
doivent toujours étre exemptes de poussiere et de débris. N'utilisez pas le chargeur si le cable est endommagé. Pour obtenir un cordon ou une
étiquette de remplacement, s'adresser au centre de service agréé Ingersoll Rand le plus proche.

Transmettez toutes vos communications au bureau ou au distributeur Ingersoll Rand le plus proche.

Protection de I'environnement

Apreés expiration de la durée de vie du produit électrique Ingersoll Rand, ce dernier doit étre recyclé conformément a toutes les normes et
réglementations en vigueur (locales, nationales, fédérales, européennes etc.). Une mise au rebut incorrecte peut nuire a 'environnement.

Identification des symboles

&S 4

Li-lon
Retourner les déchets pour Ne pas mettre ce produit au rebut  Ce produit contient du lithium-ion Ne pas mettre ce produit au rebut
recyclage. avec les déchets ménagers. avec les déchets ménagers.

Les instructions d'origine sont en anglais. Les autres langues sont une traduction des instructions d'origine.
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Especifica¢des do Produto: Chave de Impacto Sem Fios

Informagédes de Seguranga do Produto

Utilizagao Prevista: Estas Chaves de Impacto Sem Fios destinam-se a remogéo e a instalagao de dispositivos de fixacado roscados.

A Ao

A AVISO: Leia todos os avisos de seguranga, instrugdes, ilustragdes e especificagoes fornecidos com esta ferramenta elétrica. O ndo

cumprimento dos avisos e das instrugdes pode resultar em choques eléctricos, incéndios e/ou ferimentos graves. Conserve todos os Avisos e

instrucoes para futura referéncia.

« Elimine ou recicle as baterias de forma responsavel. Nao perfure nem queime as baterias. Uma eliminagao incorrecta pode prejudicar o
ambiente ou causar lesdes pessoais.

Ferr

« Utilize excl com o carregador de baterias e as baterias da Ingersoll Rand com a tensao adequada. A utilizacao
de outras baterias pode dar azo a riscos de incéndio, lesdes ou danos materiais.

A Ingersoll Rand atualizou a rotulagem das suas baterias de tensao completamente carregada para tensao nominal, visando cumprir as diretrizes
atuais. A nova etiquetagem reflectird a voltagem nominal das baterias ajustadas de 12V para 10,8V, de 20V para 18V, e de 40V para 36V.

A tensao nominal é a tensdo média apresentada com a bateria em utilizagao. Note-se que o desempenho da bateria ndo foi afectado devido a
aderéncia a esta directriz e as baterias mantém compatibilidade dentro das suas respectivas plataformas de tensao, por exemplo, uma ferramenta
da série IQV® 20 corresponde a uma bateria da série IQV® 20.

had 1

Para obter informagdes mais d C o | com as informagées de seguranca da Chave de Impacto Sem Fios, coma
referéncia 04581146, o manual com as informagoes de seguranca do Carregador de Baterias, com a referéncia 10567832, e o manual com
as informacgodes de seguranca da Bateria, com a referéncia 10567840.

Pode transferir manuais do seguinte endereco da Internet: ingersollrand.com
Sistema de controlo de poténcia

O sistema de controlo de poténcia desta ferramenta pode ser ajustado com o regulador de poténcia. Para seleccionar o modo de poténcia, puxar
e soltar o gatilho para ligar a ferramenta e iluminar os LEDs do modo de poténcia. Prima o botao na base da ferramenta para alternar entre os trés
modos de poténcia.

Os modos 1 e 2 permitem controlar a poténcia para a frente e para trds. O modo 3 proporciona a poténcia maxima para a frente e para tras.

Velocidade | Impactos por| Binario maximo
Modo Direcgéo Nome Sem Carga Minuto paraafrente  |pescricio
rpm bpm ft-1b (Nm)
7095 -W3111 | o }
(O | oc | saixapotenca 0-725 0-1,400 90 (120) - W3131 t;mn'ttlf‘i? de binério, funcionamento
100 (135)-W3151
140 (190)-W3111 | - o }
2 m OC | Médiapoténcia | 01,600 0-3,000 150 (200) - W3131 t;mn'tt:‘a? de binario, funcionamento
180 (245)-W3151
265 (360)-W3111 | }
([CHED | oc |Potenciamaxima| 0-2800 0-4,200 300 (405) - W3131 E(')':‘at?'n"u';ax'm"' funcionamento
320 (435) -W3151

AVISO

As chaves de impacto nao sao chaves dinamomeétricas. As ligagoes que requerem um binario de aperto especifico devem ser verificadas
com uma chave dinamométrica depois de apertadas com uma chave de impacto. Os dispositivos de fixagao apertados com um binario de
aperto incorrecto podem soltar-se e causar lesées.

Especificacoes do Produto

Tensdo | Mec de Acci Impa.ctos Velocidade Binario ma'x|mo para
Model por Minuto Sem Carga tras
V,DC Tipo Tamanho bpm rpm ft-lb (Nm)
W3111 Hex de Mudanca Rapida 1/4" 265 (360)
W3131 20 3/8" 4,200 2,800 300 (405)
Quadrado
W3151 1/2" 320 (435)
Nivel de Ruido dB(A) (EN 62841) Modelo da bateria - BL2022, BL2023
Modelos ~ L Vibragoes (m/s?) (EN 62841)
tPresséo (L) $Poténcia (L)
Nivel *K
W3111
W3131 920 101 18.1 58
W3151

tIncerteza de medida K , = 3dB
% Incerteza de medida K , = 3dB
* Incerteza de medida K (Vibragoes)

TL-W3001-LIK_ed2
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Os valores de vibragao e ruido foram medidos de acordo com normas de teste reconhecidas a nivel internacional. A exposigéo relativamente
ao utilizador numa aplicagao de ferramenta especifica pode divergir destes Itados. Por c deve proceder-se a medi¢des no
local, a fim de determinar o nivel de risco nessa aplicagao especifica.

Lubrificacdo

Remover a cobertura do martelo para lubrificar a bigorna, o conjunto do mecanismo de impacto e as engrenagens. Aplique a massa lubrificante

de forma uniforme e na quantidade adequada. Uma acumulagéo excessiva de massa lubrificante dé azo a uma operagdo mais lenta. Ver o desenho
48380273 e a tabela abaixo. A frequéncia de manutengdo ¢ indicada por uma seta circular e definida como h=horas, d=dias e m=meses de utilizagdo
real.

IR# IR#
105 67

@O ¢

(Desenho 48380273)

Lanterna

« Alanterna nao pode ser reparada pelo utilizador. A sua reparagéao sé deve ser levada a cabo por um Centro de Assisténcia Técnica
Autorizado da Ingersoll Rand. Uma reparacéo efectuada pelo utilizador pode dar origem a choques eléctricos, incéndios e/ou leses
pessoais graves.

™

.

A utilizagao de controlos ou ajustes ou o d
perigosa a radiagées.

ho de proc

diferentes dos aqui especificados pode resultar numa exposicao

« Afonte de luz deste candeeiro nao é substituivel; quando a fonte de luz atingir o seu fim de vida, sera necessario substituir todo o candeeiro.

Pecas e Manutengao
A reparagao e a manutencao da ferramenta sé devem ser levadas a cabo por um Centro de Assisténcia Técnica Autorizado.

Para qualquer assunto, contacte o escritério ou o distribuidor da Ingersoll Rand mais préximo.

Especificagdes do Produto: Bateria

Informagées de Seguranca do Produto

Utilizagao Prevista:
Estas baterias sdo utilizadas como fonte de alimentagao para os Produtos Sem Fios Ingersoll Rand.

AVISO

/\ AVISO: Leia todos os avisos de seguranga, instrugdes, ilustragoes e especificagdes fornecidos com esta ferramenta elétrica. O nao
cumprimento dos avisos e das instrugoes

- Conserve todos os Avisos e instrugdes para futura referéncia.
- Elimine ou recicle as baterias de forma responsavel. Nao perfure nem queime as baterias. Uma eliminagao incorrecta pode prejudicar o
ambiente ou causar lesdes pessoais.

Thad I

Para obter informagdes mais d C o | de informagoes de seguranca da bateria, com a referéncia 10567840.
Pode transferir manuais do seguinte endereco da Internet: ingersollrand.com

Especificacoes do Produto

Modelos Quimica Capacidade (Ah) Peso (Ib (kg))
BL2022 5.0
lao Litio 1.60(0.73)
BL2023 5.6

Temperaturas de Funcionamento
Pilhas recarregaveis tém um melhor desempenho quando sao operadas a uma temperatura ambiente normal de 15°C a 25°C. Uma bateria
excessivamente quente ou fria pode impedir ou interromper o carregamento da bateria ou descarrega-la.

Pecas e Manutencao

As etiquetas sao as Unicas Pecas Substituiveis pelo utilizador.

Modelos Etiqueta de Adverténcia
BL2022 BL20-99-4, BL2022-99-AP5
BL2023 BL2023-99-3

Para qualquer assunto, contacte o escritério ou o distribuidor da Ingersoll Rand mais proximo.
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Especificacoes do Produto: Carregador de baterias

A  AVISo

Instrugoes de seguranca importantes - Guarde estas instrugoes.

& PERIGO

Para reduzir os riscos de incéndio ou de choque eléctrico, cumpra estas instrugdes com cuidado.

Informagées de Seguranga do Produto

Utilizagao Prevista:
Este Carregador de Baterias foi concebido para o carregamento de baterias da Ingersoll Rand.

A  AVISo

+ Use apenas carregadores Ingersoll Rand com baterias Ingersoll Rand da Série Li-lon 1Q"%°. A utilizagdo de outras baterias ou de outros
carregadores pode dar azo a risco de incéndio ou pode provocar o rebentamento da bateria quando esté a ser carregada. Podem ocorrer
lesdes pessoais ou danos materiais.

« O carregador de baterias nao pode ser reparado pelo utilizador. A sua reparagao sé deve ser levada a cabo por um Centro de Assisténcia
Técnica Autorizado da Ingersoll Rand. Uma reparagéo efectuada pelo utilizador pode dar origem a choques eléctricos, incéndios e/ou lesoes
pessoais graves.

« Num ambiente residencial, comercial ou pouco industrial podera provocar interferéncias de radio. Este produto nao se destina a ser
instalado num ambiente residencial; num ambiente comercial e pouco industrial com ligagéo eléctrica publica, o utilizador podera ter de
tomar medidas para reduzir a interferéncia.

« Este produto nao esta destinado para ser usado por viajantes.
Para obter informagées mais detalhadas, ¢ Ite o | com as informagdes de seguranca do Carregador de Baterias, com a
referéncia 10567832 e o manual com as informagdes de seguranca da Bateria, com a referéncia 10567840.

Pode transferir manuais do seguinte endereco da Internet: ingersollrand.com

Especificages do Produto

B Bateria
Modelos Entrada saida Numero do Modelo Type
BC1221 100-240V AC ~ 50-60 Hz, 12.6V DC, 2.0A (x2)
200W, 320-395VA 21V DC, 4.0A (x2)
BC1221Ey | 220240VAC~50-60Hs, USB Type A, 5V DC, 500mA, BL2022/BL.2023 Li-lon
200W, 340VA D+/D- Ligado, 200Q

Instrugoes de Carregamento da Bateria
O carregador deve ser instalado proximo de uma tomada que seja facilmente acessivel.

Nunca carregue o conjunto de baterias quando a temperatura for inferior a 32°F (0°C) ou superior a 113°F (45°C).

Carregue completamente os conjuntos de baterias novos antes de os utilizar pela primeira vez. A bateria demora cerca de 60-90 minutos a ficar
carregada.

Desligue o carregador e retire a bateria quando nao estiverem em uso.

O carregador de compartimento duplo é capaz de carregar de forma independente e simultanea baterias de 12V e 20V.

Visor do
Acgao Condicao Carregador
Verde | Vermelho

Alarme| Indicador
(Som) | deCarga

Ligue o carregador

auma tomada Ligado (em stand-by) L] o - Q000
de CA.
Inserir o conjunto |A carregar. ° o } #0000
de bateria no O indicador de carga indica o estado da carga. -
carregador. Falha de comunicagao.
Identificacdo Bateria / Ler a Falha Reinserir a Bateria. A bateria pode estar com o] ° Baixos| OOOQO
defeito.
Temperatura inicial. .
Carregamento interrompido até a bateria ter atingido uma temperatura segura. o 2x ¥ Baixos| QOO0
Tempo de carregamento esgotado.
O tempo definido para o carregamento esgotou-se. A bateria pode estar o 3x % |[Baixos| OOOQO

defeituosa.
Temperatura durante o ciclo.

Carregamento interrompido até a bateria ter atingido uma temperatura segura. o 4x#* |BaixoJ| QOO0
Sobretensao. .
Foi detectada uma tenséo alta. A bateria pode estar defeituosa. o Sx#* | Baixos| QOO0
Sobrecorrente. .
Foi detectada uma corrente alta. A bateria pode estar defeituosa. Q 6x%¥ | Baixos| Q00O
Carregamento concluido. ° o Elﬁ\}a?o (XX ]]
Remover o Eleva-
conjunto de Bateria de pilhas removida. ° ) ot -
baterias.

Legenda: % Apiscar ® Aceso QO Apagado
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Manutencao de Rotina

Desligue o carregador antes de limpar. As superficies plasticas devem ser limpas apenas com um pano ligeiramente himido. Mantenha as
aberturas de ventilagdo limpas, sem p6 nem residuos. Se o cabo de alimentacao do carregador estiver danificado, o carregador ndo pode ser
utilizado. Cabos e etiquetas de substituicao estao disponiveis no Centro de Servico da Ingersoll Rand autorizado, mais préximo.

Para qualquer assunto, contacte o escritério ou o distribuidor da Ingersoll Rand mais préximo.

Proteccao do Ambiente

Quando a vida util de um produto eléctrico da Ingersoll Rand chega ao fim, ele tem de ser reciclado de acordo com todas as normas e os
regulamentos aplicaveis (locais, estaduais, nacionais, federais, etc.). Se a bateria for deitada fora de modo incorrecto pode prejudicar o ambiente.

Identificacao dos Simbolos

&S

Nao juntar este produto ao lixo  Este produto contém ides de litio. Nao juntar este produto ao lixo

Devolver para reciclagem. - o
P 9 domeéstico. doméstico.

As instrugoes originais estdo redigidas na lingua inglesa. e encontram-se traduzidas noutros idiomas.
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W3001 Series:W3111,W3131 and W3151, Cordless Impact Wrench - Exploded View

(Dwg. TL-W3001-PLM_1)

TL-W3001-LIK_ed2



W3001 Series: W3111, W3131 and W3151, Cordless Impact Wrench - Parts List

Item|Part Description Part Number (CCN) |Item|Part Description Part Number (CCN)
Housing Kit TK-W3001-040 Impa'ct Mgchamsm and TK-W3001-675
1 Left Housing - Gearing Kit
2 Right Housing - 20 Impact Mechanism Assembly —
Back Cap (includes Warning 21 Gear Case Washer —
3 Label) - 22 Ring Gear -
2 Hammer Case Screw - 23 Gear Case O-Ring -
(set of 4) Motor Kit TK-W3001-054
29 Pin - Gear Case Cover Screw
28
30 Back Cap/Housing Screw . (set of 3)
(setof 11) 24 Gear Case Cover -
LED Kit TK-W3001-KLED 25 Motor -
5 LED Assembly - 26 |Trigger and Electronics Kit TK-W3001-093
6 Insulating Washer — 5 LED Assembly —
Hammer Case and LED Kit TK-W3001-727 6 Insulating Washer -
5 LED Assembly Service Kit TK-W3001-SK
6 Insulating Washer - 4 Forward/Reverse Actuator -
7 Hamer Case & Bushing . * Hammer Case Seal -
Assembly . Hammer Case Screw .
* Hammer Case Seal — (set of 4)
57 Hammer Case Screw = 28 Gear Case Cover Screw .
(set of 4) (set of 3)
SocI!(et Retalngr Kit forW3151, 2125QTi-K425 (80107733) 29 Pin i -
1/2" Square Drive 30 Back Cap/Housing Screw .
8 Socket Retainer - (setof 11)
9 O-Ring - 31 Warning Label -
Soc"ket Retalne'r Kit for w3131, 1702-K425 (47533407001) 32 Power Regulator Label —
3/8" Square D"Ye 20V Li-lon Battery Pack
n Socket Retainer 2.5 Ah BL2012 (47515903001)
12 O-Ring * 2.8 Ah BL2013
Anvil Kit for W3151,1/2" Square TK-W3151-626 5.0 Ah BL2022 (47515902001)
Drive 5.6 Ah BL2023
8 Socket Retainer - Battery Charger
9 O-Ring * Battery Charger, Single Bay BC1121 (47507879001)
10 1/2"' Square Drive Anvil - Battery Charger, Dual Bay BC1221
gnAwI Kit for W3131, 3/8" Square TK-W3131-626 Protective Battery Boot
e g » For 2.5 Ah & 2.8 Ah Batteries | BL2005-BOOT (47510965001)
1 Socket Retainer -
12 0-Ring »__ For 5.0 Ah & 5.6 Ah Batteries  [BL2010-BOOT (47510964001)
13 3/8" Square Drive Anvil - GrelaRs; 105 (4 oz, tube)
. ) oz. tube) for 5
Anyll Kit for w3111, 1/4" Hex TK-W3111-926 Impact Mechanism and Anvil 105-4T (04616116)
Quick Change IR #105 (1 1b can) for Impact
. . * can) for Impac =
14 Snap Ring Mechanism and Anvil 105-1LB (04279147)
15 Washer —
16 Sori IR # 67 (4 oz. tube) for Gearing 67-4T (04637336)
pring —
17 Bit Sleeve . IR # 67 (1 Ib can) for Gearing 67-1LB (03773009)
18 Ball — * |Grease Gun RO00A2-228 (03095015)
19 1/4" Hex Anvil - * |Storage/Carrying Bag TB4 (47543666001)

* Indicates not illustrated.
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Battery Charger, BC1221 - Parts List
Item |Part Description Part Number (CCN)
Battery Charger Kit (US, Canada and Mexico) BC1221
Battery Charger Kit (EU and UK) BC1221-EU
Battery Charger Kit (China) BC1221-AP1
Battery Charger Kit (India) BC1221-AP2
Battery Charger Kit (Japan) BC1221-AP3
1 Battery Charger Kit (Australia/New Zealand) BC1221-AP4
Battery Charger Kit (South Korea) BC1221-AP5
Battery Charger Kit (Singapore and Hong Kong) BC1221-AP6
Battery Charger Kit (Argentina) BC1221-SA1
Battery Charger Kit (Brazil) BC1221-SA2
Battery Charger Kit (Chile, Peru) BC1221-SA3
2 Label, Warning BC1121-99 (47516307001)
Label, Information (US, Canada and Mexico) BC1221-300
Label, Information (EU and UK) BC1221-EU-300
3 Label, Information, Japan BC1221-AP3-300
Label, Information, Korea BC1221-AP5-300
Label, Information, Brazil BC1221-SA2-300
4 Cord, US, Canada and Mexico BC1221-CORD-US
5 Cord, UK, Sing, HK BC1221-CORD-UK
6 Cord, EU BC1221-CORD-EU
7 Cord, China BC1221-CORD-CN
*8 Cord, India BC1221-CORD-IN
*9 Cord, Japan BC1221-CORD-JP
*10 Cord, Aus/NZ BC1221-CORD-ANZ
*11 Cord, South Korea BC1221-CORD-SK
*12 Cord, Argentina BC1221-CORD-AG
*13 Cord, Brazil BC1221-CORD-BR

* Indicates not illustrated.

Parts and Maintenance
When tool life has expired, it is recommended that the tool be disassembled, degreased and parts separated by material for proper recycling.
Tool repair and maintenance should only be carried out by an Authorized Service Center.

Refer all communications to the nearest Ingersoll Rand office or distributor.
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